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MICROLINE Pro930PS ユーザーズマニュアル 


セットアップ編 


このマニュアルは、下の製品に対応しています。 

MICROLINE P の 930PS-X 
MICROLINE Pro930PS-S 
MICROLINE P の 930PS-E 


〇このマニュアルには、製品を安全に使用していただくための注意事項び書かれています。 

ご使用になる前に、化ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。 

〇本マニュアルは、いつでも見られるように大切にお手元に保管してください。 

























マニュアルの構成 



本製品のユーザーズマニュアルは、次のような4部構成になっています。目的に応じてお読みください。 

プリンタ機能編 

プリンタの使いちや持っている機能、消耗品の交換ち法、紙づまり等のトラブル 
の対処方法、オプシヨン類の取り付けちが載っています。 


セットアップ編（本書） 

Windows 、 Macintosh 、 UNIX , Linux の〕ンピュータか6印刷できるようにする 
までの手順が載っています。 

プリンタの設置が終わ ったら、 お読み<ださい。 

応用編 

色々な用紙に EP 刷したい時、便利な機能を使って印刷したい時、添付のユーティ 
リティを使って快適な印刷環境にしたい時> カラーを調整したい時、印刷時に卜 
ラブルが起こった時などにお読みください。 

Fiery 編 

MLP 「 o 930 PS の高度な設走や管理ち法、および、付属のユーティリティの様々 
な使用方法を説明しています。高度な使いちをしたいときお読みください。 





本書の表記 

A 警告 
A ミ主意 




この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能 
性があることを示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があるこ 
とを示していまず。 

プリンタを正しく動作させるためのを意や制限です。 

誤った操作をしないため、あずお読みください。 


プリンタを使用するときに巧っておくと便利なことや参考になることです。 
お読みになることをお勃めします。 


本書では、次のように表記している場含があります。 


• M に ROUNE Pro 930PS-X - MLP「o930PS-X 

• MICROLINE Pro 930PS-S - MLP「o930PS-S 

• MICROLINE Pro 930PS-E 一 MLPro930PS-E 

• MLP「o930PS-X、MLP の 930PS-S，ML Pro930PS- £の総称 ^ MLPro930PS 

• Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版^ Windows 7(64bit; 賦※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition operating system 日本語版 -^Windows Server 2008 RS 

• Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版^ Windows Vis ね (64bit 版）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows Server 2008 (64bit 版）※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版^ Windows XP(x64 版）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版 -^Windows Server 2003 (x64 版）※ 

• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版一机 indows マ※ 

• Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版^ Windows Vis な※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 一 Windows Server 200 8 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 Windows XP 《 

• Microsoft® Windows Server® S003 operating system 日本語版 一 Windows Server 200 3 《 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows 7、 Windows Vis ほ、 Windows Server 2008、 Windows XP、Windows Server 2003、 Windows 2000の総称 
一 Windows 

• MacOS 9.2/9.Z1/9.2.2 - MacOS 

• Mac OS X 10.3.9 じ(峰- Mac OS X 


& 特に記載がない場合は、 Windows 7 と Windows Vista と Windows Server 2008と Windows XP と Windows Server 
2003じは 64bi1: 版も含みます 0 また、 Windows Server 2008じは 64bit 版および Windows Server 2008 R2 も含みまず。 
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Windows をお使いの方 


ネットワーク接続でセットアップしまず . 7 

USB 接続でセットアップします . 21 








7 ネットワーク接続でセット 
アップします 


動作 S 境 . 8 

ケーブルを接続しまず . 9 

セットアップします . 10 

印刷できないときには . 20 








動作環境 


• Windows 7/7 (64 bit 版） 

Windows 7日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、曰 hemet 対応のネットワークインタフエースを搭載している機種 

• Windows Server 2008 R 2 

Windows Server 2008 R 2 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載している機種 

• Windows Vista/Vista (64 bit 版） 

Windows Vista 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネ、ソトワークインタフエースを搭載している機種 

• Windows Server 2008/2008 (64 bit 版 

Windows Server 2008日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC / AT 互換磯で、 Ethernet 対応のネ、ソトワークインタフエースを搭載している機種 

• Windows XP/XP ( x 64 版） 

Windows XP けービスパック2 J : 人!:）日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

I 目 M PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -982 T を除く）で、 Ethernet 対応のネ、ソトワークインタフエース 
を搭載している機種 

• Windows Server 2003/2003 ( x 64 版） 

Windows Server 2003 けービスパック 1 J : 人 h ) 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 
IBM PC / AT 互換機で、曰 hemet 対応のネットワークインタフエースを搭載している機種 

• Windows 2000 

Windows 2000けービスパック4 J : 人 t ) 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換磯、 PC 98- NX 、 PC -9821 T \ Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載し 
ている機種 

プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

155^. Pentium III 1.0GHz l^Lb、RAM256I\/IB 凶上 （512MB lil 上推奨）、ハードディスクの空き容量200 MB 政上で、 Internet Explorer 目 
1^^上がインストールされている也、要があります。 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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ケーブルを接続します 




プリンタにイーサネット 
ケーブルとハブは添付され 
ていません。イーサネット 
ケーブル（カテゴリ 5 e 政上、 
ツイストペアケーブル、ス 
トレート）とハブを別途用 
意してください。 




プリンタの電源の切り方は 
プリンタ機能編「電源を切 
る」をご覧くださし、。 


プリンタとコンピュータの 
電源は切っておきます。 



イー サネ、ソ トケーブルと八ブを準備 
します。 



2 


プリンタとコンピュークの電源を 
0 FF 1 こします。 


3 


プリンタをネットワークに接続しま 
ず。 


USB インタフェース 
つネクタ 


不ツ ト ソーク- 

インタ フエー スコネクタ 


DODfl 
, DdDO 



インタ フエー ス部 


通気口 



〇イーサネ、ソトケーブルをプリンタの 
ネットワークインタフ エース コネク 
夕に差し込みます。 

@イー サネ、ソ トケーブルを八プじ差し 
込みまず。 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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セットアッフします 

セットアップの流れ 

プリンなとコンピュータの電源を ON にします。 



Windows ( こ IP アドレス等を設定しまず。 



プリンタじ IP アドレス等を設定しまず。 



プリン女添付の rCDI ソフトウェア CD 」 からプリンタドライバ、 Stan¬ 
dard TCP/IP Port をインス !- ールし、ネットワークプリンタを設定 : しまず。 


セットアップします 

ネ、ソトワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定ずる必要があ 
りまず。ネットワーク上1こ DHCP サーバ、もしくは目00 TP サーバがない場合、手動でコンピュータや 
プリンタに IP アドレスを設定ずる必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者节、プ□バイダやルータメーカより決められた固有の IP アドレスを設定: 
ずるように指示された場合も、手動でコンピュータ节プリンクに IP アドレスを設定ずる必要があります。 
現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information ) に 
表示されていまずので、確言忍してください D ネットワークの設定情報 (Network Information ) については、 
プリンタ機能編「プリンクの設定を印刷する」をご覧ください。 

IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなくなることがあります。 
社内のネットワーク管理者や、インターネット接続しているプロバイダに、プリンタに設をできる IP アドレス等を確 
認してください。 

.ネットワーク上にををするサーバ (DHCP など）は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワー 
ク管理者や、 インターネット接結しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。 

. セットアップには管理者の権限が也、要です。 

• 「セットアップします」の記述は、おに表記がない限り、 Windows Vis ねでの操作方まを言己載しています。 0 S によっ 
て画面や操作手順が異なる場合があります。 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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, 弓,ス于とと：*ンデブ: 





プリンタはネットワーク円 ug & Play にが応しています。接続しているコンピュータがすべて Windows の場合や、接 
続しているルータがネットワーク Plug & Play にが応している場合は、ネットワーク上にサーバがををしなくても自動 
的に IP アドレスを設をします。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動で設をずる化要はありませんので、「手 
)14 プリンタドライバをインストールします」 （17 ぺージ）からセットアップしてください。 

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、なのように設定してください (rRFC1918」 
による）。 

コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


192.1 目 8.0 .1 〜 254 のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0 .0 . 日（使用しません） 

使用しません 


192.168 .0.1 〜 2 日 4 のいずれか（コンピュータと異なるもの） 
255.255 .255.0 
0 . 0 . 0.0 

DHCP/ 巨 00 TP を使用ずる：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ミま：チェックしない 
LAN : SMALL 


W 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 

サブネツトマスク 


Windows Vista Home Premium Edition 

ML Pro 930 PS 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、 

192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


2 Windows に IP アドレス等を設定します: 


〇 


すでに Windows に IP アドレス等を設をしたり、旨動取得している場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設ま:します」 
(13 ぺージ）へ進みます。 


0 Windows を起動します。 

©Windows 7 /Vista では、[スタート]-[コント□ールパネル]を 
選択し、[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。 

Windows Server 2008 R 2 /Server 2008では、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[ネットワークと共有センター]を選択しまず。 

Windows XP では、[スタート]"[コント□ールパネル]"[ネット 
ワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を選択しまず。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[コント□—ルパネル] 

-[ネットワーク接続]を選択します。 

Windows 2000では、[スタート]- [ 設赶-[ネットワークと 
ダイアルアップ接続]を運択します。 


每 







化. r 夕@ 固 
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A □-力,レエリア巧巧でザ巧 

国 


括病 一 

IPv4 巧衙 
IPv6 巧爲： 

タディア抑犬を 

期窗 

逐思 


口ーカル 
瞬 
娜 
00:36:42 
1DG 如 


お信- 

310,607 


咬 


お宣 
坑3.763 


‘ :♦脚流；号飄 1I 御做 1 


; □- カル エリア 巧 巧のプロパティ 


回 


本，トワ-。] 


巧爲のでる： 


htel (內 PRD/1000 MT Network Connection 


この巧捕む欠の巧目を細けす ◎: 


I 観 0 - ) 


因ホ Microsoft ネットワ-ク用クライアント 
因留 OoS パサクトスがュ-ラ 
因 ^Microsoft ネゥトワ-ウ巧ファイルヒブリンタちち 


(吉 




W A Link-Layer Topology Discovery Responder 


自|崎(な- 


|*^スト-瓜が- a| 

郎月 

反を机} II プロト〕ル/インタ-ネブト九卜]ル。 f 蛙:巧括な L たさまなか 
ネゥトワーザ占的!巧 S ち稱する，は至の W ドエリアネットワークブ日卜] 
ルです。 


’一が 一 I £ キザン則 J 


@ [ネットワーク接続の管理]をクリックします。 

Windows XP / 2000 /Server 2003ではこの手順を斤う必、要はありません。 


0[日ーカルエリア接続]をダブルクリックし、「□一カルエリア接 
続の状態」画面の口□パティ]をクリックします。「ユーザアカ 
ウント制御」画面が表示されたら臨行]をクリックします。 


@ [インターネットプロトコルバージョン4 ( TCP / IP \/4)] を選択し' 
[プ□八° ティ] をクリ 、ソク します。 


イシターネ占.ト ブこ トコルバージ3ン4 (TCP.'IPv4 ゆプ□パテイ 度 1^1 

を巧I_ 

黨端で湯媽觀韵 I 置瓣1 霜稽碟 

©IP アドレスを自的的!；:巧得する (0) 

1*1; たの P アドレスモ巧う留： _ _ _ __ 

IP アドレスゆ 1の.1阳. 0—3 

サブネ，トマスウ(山； 概.邸.邸. 0 

デフ*化トヴイ(田： 192 . 168 . 0 . 1 

DNS サーバーのアドレスを自れ a で:取巧する(田 
み’よめ DNS サ-パ-めアドレスちほう(日： 

垣モ。 NS サーバー(む 
K 苗。 NS ウ-バ -( か 


I 巧 aas 任 )-I 
1 0K 1 ゎ地レ 


@IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS 
サーバを人力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アド 




レスを自動的に取得する」を選抓し、 IP アドレスは入力しません。 
デフオルトゲートウてイや DNS サーバを使用しない場合は、入 
力しません。 


0にーカルエリア接続]を閉じます。 

©に一カルエリア接続のプ□パティ]で [ OK ] をクリックします。 
@1■□一カルエリア接続の状態」画面で[閉じる]をクリックします。 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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3 プリンタに IP アドレス等を設定します 


すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 
(17 ページ）へ進みます。 






• MENU • 

戻る I ^設ミ オンラインキャン它ル 

。故。。 



〇電源スイッチのオンのを押します。 


0操作パネルに[印刷できまず]と表 
示したことを確認します。 


@ ボタンを押して[管理を用メ 

ニュー]を達択し、〇設をボタン 
を押します。 


〇 [はい]が選択されていることを殖 
認し、〇設定ボタンを押します。 

[設走開始中…]^ [お待ちくださ 
い…]と表示します。 


@段を]画面になったら、 U > ボタ 
ンを押して[ネットワーク設を]を 
違択し、广）設定ボタンを押します。 


导 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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ネットワ~ク鼓定 

キネ、ソト設を終了 
ポート鼓定 


プロトコル設定 


サービス設定 


ブロトコル設定 

ホプロトコル設定體了 
AppleTalk 設定 


IPv 4 設定 


IPv 6 設定 


IPv 4 設定 


李 TCP / IP 設定終了 


DNS 設を 
セキュリティ設定 


• menu • 

句み。。 


、ヘルプ 

HELP 



オンラインキヤン它ル 

〇〇 



胃を オンラインキヤン它ル 

- 〇〇 



— MENU — 

房る I 設定 スンラインキャン t ル 

0换〇。 


、ヘル ブ 
HELP 



メーユ— 

— MENU • 

を 


オンラインキヤン它ル 

〇〇 


、ヘル フ 
HELP 



1設を オンラインキャン它ル 

〇〇 


©のボタンを押して[プ □ トコル 

設定]を逞択し、〇設をボタンを 
押しまず。 


9 [ v > ボタンを押して [ IPv 4 設定] 
を還がし、〇設をボタンを押します。 


、ソ 


© ボタンを押して[イーサネ 

卜設定]を違択し> G 設定ボタン 
を押します。 


©の ボタンを押して[いいえ]を 
違択し、〇設定ボタンを押します。 


⑩に）ボタンまたはボタンを押 
し、 IP アドレスの1巧目を表示し、 
〇設定ボタンを押します。 

ここでは、192.1日 8.0.2 に設定する 
場合を例にしまず。 

ボタンを2秒じ(上押すと、早をり 
します。 

化⑩を繰り返し、をての柏を設走しまず。 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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メー¬ 

霞 


3ンラインキヤン它ル 


CfeO 。。 


、ヘルプ 

HELP 


⑩に ボタンまたは u > ボタンを押 
し、サブネットマスクの1巧目を表 
示し、〇設定ボタンを押しまず。 

ここでは、255.255 .255.0 に設走: 
する場合を例にします。 

ボタンを2秒じ(上押すと、早送り 
します。 



@⑩を繰り返し > をての巧を設走します。 




⑩〇設就タンを押しまず。 


⑩に）ボタンまたは の ボタンを押 
し、ゲートウェイアドレスの1巧目 
を表示し、〇設定ボタンを押します。 

ここでは，192.168 .0.1 に設定する 
場合を例にしまず。 

ボタンを2秒じ(上押すと，早送り 
します。 

偏⑩を繰り返し，をての柏を設走しまず。 


导 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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IPv 4 設定 


イーサネット設定 
DNS 設定： 
セキュリティ設定 


フ己トコル設定 

AppleTalk 設定 
IPv 4 設定 
IPv 6 設定 


本、ソ巧-ク設定 

ポート講を 
プ〇トコル設を 
サービス設定 



オンラインキヤン它ル 

〇〇 


メニニ 

'MEN 


オンラインキでン t ル 


<]檢。〇 


戻る f 設定 


オンラインキャン t ル 


0MDOO 

Back I ^ Enter ONLINE CANCEL 


@ [ IPv 4 設定終了]が達がされている 
ことを確認し、〔)設走ボタンを押 
します。 


# [プ□トコル設定終了]が選択され 
ていることを痛認し、〇設定ボタ 
ンを押します。 


# [ネット設定終了]が選択されてい 
ることを植認し、【 ） 設定ボタンを 
押します。 





サーバ設定 
ネツトワーク設定 
USB 設定 


オンラインキヤン它ル 



オンラインキャン t ル 

〇〇 

ON LINE CANCEL 



3ンラインキヤン它ル 


@ [はい]が違がされていることを殖 
認し、广）設定ボタンを押しまず。 


の[設走終了]が違択されていること 
を確認し、〇設をボタンを押します。 

[お待ちください…]一[サーバ再 
起動 中…]— ► [お待ちください…] 
一 [イニシャル 中です]と表示が替 
わりまず。 

@ [ EP 刷できます]と表示された6完 
了です。 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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4 プリンタドライバをインストールします c 


OKI 



鱗燃しち躲帶究纖リし磯し。ない。化佩れ J ホ 


Iff 阿ドレス' 




露致 mugs 離； 


OKI 


< な(田 u ； WN ) > 


のプリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを植認し 、 
プリンタ添付の 「 CD 1 ソフトウエア CD 」 をセットします。 

0 [自動再生]が表示された6、にね rtup . exe の実巧]をクリックし 
ます。 

@ [ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックし 
ます。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意ずる]をクリックします。 

メモ）画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

@[ドライバのインス!ル]をクリックします。 


@ [ ネットワークプリンタ]を逞択し、[次へ]をクリックします。 

0 [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

® 手順3 (13 ページ）で設をしたプリンタの IP アドレスを入力し、 
[次へ]をクリックします。 


每 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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I ! 猫鄉て柴燃で項雞ぶ職し。な、弛禱か J * 


い 颗 R 。 


数获魄こ職踏誤激裳封齊織據 S 竊し 

さにわの-りこ旧いを1巧てく石な、 


OKI 

PRINTINO SOLUTIONS 


r OH LPR2 -テ ' 巧 < 
If な and»d TCP/IP Port 


i) jr か地 > 


| へ化 7 J 


プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわから 
ない場合は、[檢索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリッ 
クしまず。 




IP アドレスを自動取得にした場合には、[印刷ち法]で OKI LPR ユー 
ティリティを選识してください。 

プリンタドライバインストール後 、 OKI LPR ユーティリティを起動 
し、[オプション]-[設を]を選がし、[自動的に IP アドレスを再 
設ま:する]をチェックしてくださし、。（詳細はユーザーズマニュアル 
(応用編）を参照してください。） 



@手順③でプリンタの IP アドレスを人力した場合、プリンタの機種 
名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックしまず。 




PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種類がありま 
す。 PCL プリンタドライバは、ビジネスで書の印刷に適してい 
ます。 PS プリンタドライバは、 PostScri がフォントや EPS デー 
夕を含んだ文書の印刷に適しています。 

複数のプリンタドライバの種類を選択し、同時にインストール 
することができます。 



手順®で[横索ずるサブネ、ソト]を選択した場合、横索されたプリ 
ンタリスト画面が表示されるので、プリンタの機種をとプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 


'繳饒だ視露媛歡纖露%就習鷄'…シストルする 

.rjiw おフリン如 cl 視する巧合口，チ W 娜ックスにチI如をけけてくだか， 


化巧 ■ 姑 J 


OKI 


力)ン5ろ®史1/#有 IS 足 J 


)♦ :* MM )> ]! 


* でン t ル J ヘルフ J 


⑩一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリック 
します。プリンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、[プリンタ 
をの変更/共有設定]をクリックしまず。 


每 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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九!ンタをな巧 

けリン5乃ルダ J でち示3れるる前宙設定できます。 


~0 


|OKI MCFOLINE Pro 930P 卜 X(PCL) 


(■共有 — 


縣室絲減慮 y 證共 巧に とびでき ます。 共 右す 诚 さ' 

<巧#ちしない^ 


—巧ちする r 


ir ； .o< 1> 


キ， >t;l" 」 



mm 


為 


OKI MIO 
93OPS-X1 


な>プリンタ名を人力し、[共有しない]を違がし、 [0 K ] をクリック 
します。 


低プリンタドライバと Standard TCP / IP と Network Extension と 
色見本印刷ユーティリティがインス!■'ールされます。 

「 Windows セキュリティ」画面が表示された6、[このドライバ 
ソフトウェアをインストールしまず]をクリックしまず。 
Windows XP/Server 2003の場合に、「ソフトウてアのインス 
トール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された6? 

©へ 進みます。 


偏「インストールの完了」の画面が表示された6、[完了]をクリツ 
クします。 

の Windows 7 /Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイスとプ 
リンター]を違択します。 

Windows Vista/Server 2008では' [スタート]-[コント□—ル 
パネル]■[プリンタ]を違択しまず。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□ールパネル]-ロリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を逞択します。 


Windows Server 2003では、[スタート] 
を達択します。 


[プリンタと FAX ] 


Windows 2000では、[スタート]-段を]-[プリンタ]を選 
択します。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタ 
アイコンが表示されると、セットアップは終了です。 

複数のプリンタドライバをインストールした場をは、インストー 
ルした数だけのプリンタアイコンが追加されます。 

• ⑩か6の続き 


©[再起動する]を選択し、院了]をクリックしまず。 
Windows が再起動されます。 


ネットワ—ク接続でセットアップします 


⑩ Windows が完全に起動したら、©に戻ります。 
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印刷できないときには 


最初に確認します 

現象 

• LINK 100 M ランプ(緑)/ LINK 10 M ランプ(緑)を殖認します。10肥 ASE - TX /10 BASE - T で接続し 
ている場合にそれぞれ点好しまず。 （1000 BASE - T で接続している場合には、両方とも点灯します） 
点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ婚)をお認します。データを受信しているときに点滅します。 r 常に点灯」 r 常に消な」 
している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• 八ブの LINK ランプが点なしません。 

• Ping に応答がおりません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされまず。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを磕認しまず。 

• ケーブルが殖実にプリンタに接続していることを殖認しまず。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルじは、ストレートケーブルとク□ス 
ケーブルの2種類がを在します。八ブとの接続にはストレートケーブルを使用します。 

• ケーブルを接続してからプリンタの電源を ON じします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの 
電源を ON にするとネットワークで接続できないことがあります。 

ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性じより、通信が安をしない場合がありまず。 

• プリンタの「八ブとの接続」を「1肥 ASE-T HALF 」 じ設定してください。設走方法は W 下を参照 
してください。 

〇電源スイッチのオンのを押します。 

@操作パネルに[印刷できます]と表示したことを確認します。 

ボタンを数回押し、[管理者用メニュー]を選がし、〇設をボタンを押します。 

パスワードを要求されたら、りボタンまたは [ v > ボタンで1巧目の英数字を違択し、仁）設 
をボタンを押します。次の巧に移るので、同様の手順で人力しまず。 

最後に G 設定ボタンを押します。 

ボタンまたはボタンを押して[ネットワーク設を]を違択し、 G ) 設をボタンを押します。 

@0〉ボタンを数回押して[八ブとの接続]を選択し、〇設定ボタンを押します。 

@ [10 Base-T Half ] を違択し、〇設走ボタンを押しまず。 

み〇 オンラインボタンを押します。 

[印!刷できます]と表示されたら完了でず。 

• 八ブの動作モード （1000 BASE - T /10 肥 ASE - TX /10 目 ASE - T 、全二重/半二重）を「自動切替」 
から「10目 ASE-T HALF 」 じしてください。（設定方法は八ブに付属のマニュアルをご覧くだ 
さい。） 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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それでも問題が解決しなしパ易合 

• Windows 7/ Vista では、[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワークの状態とタスクの表示] 
-[ネットワーク接続の管理]を選択します。 

(Windows Server 2008 R 2/ Se 「\/ e 「 2008では> [スタート]"[コント □— ルパネル]"[ネットワー 
クと共有センター]- [ネットワーク接続の管理]を還択します 。 Windows XP では[スタート]- 
[コント□—ルパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を還択します。 
Windows Server 2003では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-[設を]-[ネットワークとダイアルアップ接続]を逞がします。） 
[□- カルエリア接続]をダブルクリックし、[プ□パティ]に[インターネットプ□トコル ( TCP / 
IP )] が表示されていることをお認します。 

• [インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] の口 □パティ]をクリックし， [ IP アドレス],[サブネットマ 
スク],[デフォルトゲートウエイ]が正しいことを確認します。 

•セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指をした場合は、をオクテットの先頭を「0」にしないでく 
ださい。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。「192.169.001.002」のように設定する 
と正しく印吊げることができません。これは Windows の仕様によるものです。 

• Windows XP/Server 2003では、[プリンタと FAX](Windows 7/ Vista/Server 2008 R 2 /Server 
2008 /2000 はロリンタ])フォルダか6 、 [OKI M に ROLINE 930 PS ( PCL )] アイコンをマウスのち 
ボタンでクリックし、口□パティ]を違択し、[ポート]タブの[ポートの構成]をクリックして[プ 
リンタ名または IP アドレス]が、プリンタの IP アドレスと一致しているか植認します。 

• rOKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を違択してから[リモートプリント 
メニュ ー]- [プリンタの再設走]を違択し、 [ IP アドレス]がプリンタの IP アドレスと一致してい 
るか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新坂はミ中データホームぺージ （ http :// www . okidata . co . jp /) で入手でき 
まず。パージョンが古い場合は,一旦 " OKI LPR ユーティリティを削除"してか6最新版をインストー 
ルしてください。 

• ル規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.16 8.0.3 


プリンタ 

192.16 8.0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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( MEMO ) 


ネットワ—ク接続でセットアップします 
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ク USB 接続でセットアップ 
します 


動作 S 境 . 24 

ケーブルを接続しまず . 25 

セットアップします . 26 

セットアップがうまくいかないとき . 28 

USB 接続でセットアップできないとさには . 30 








動作環境 


• Windows 7/7 (64 bit 版） 

Windows 7日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種 

• Windows Server 2008 R 2 

Windows Server 2008 R 2 日本語版の動作する〕ンピュータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種 

• Windows Vista/Vista (64 bit 版） 

Windows Vista 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換磯で US 目インタフェースを搭載している機種 

• Windows Server 2008/2008 (64 加版） 

Windows Server 2008日本語版の動作ずる〕ンピュータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している磯種 

• Windows XP / XP ( x 64 版） 

Windows XP けービスパック2 W 上）日本語版の動作する〕ンピュータ 
I 目 M PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフェースを搭載している機種 

• Windows Server 2003/2003 ( x 64 版） 

Windows Server 2003 けービスパック 1 上）日本語版の動作ずる〕ンピュータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種 

• Windows 2000 

Windows 2000けービスパック4以上）日本語版の動作する〕ンピュータ 
I 目 M PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で US 巨インタフェースを搭載している機種 

- Pentium III 1.0 GHzliLb 、 RAM 256 MBliLb (512 MB ソ上推巽)、ハードディスクの空き容量200 MB ムソ上で 、 Internet 
^^9 Expl 日 ret ■目 liLb がインスト-ルされている'と、要があります。 

. 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

- USB ケーブルを短時間で巧き差ししないでください。巧き差しする間隔は5秒間に Lb あけてください。 

-イ也の全ての USB 機器との同時接続をイ呆話するものではありません。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフオルダに「*"*」「**"(コピー1)」「**** (コピー2)」 （**** はプ 
リンタ機種を）と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順をによって変わります。 

. USB ハブを使用する場合は、 コン ピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。 

-プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

(メモ) USB インタフェースケーブルは USB 2.0 仕様で長さ 5 m む内 （2 ml ^ ソ内を推奨）のものをお使いください。 


UWB 接続でセットアップします 
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ケーブルを接続します 




プリンタのケーブルは 
添付されていません。 
USB 2.0 仕横のケーブルを 
別途用意してください。 
USB 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モー 
ドで接続する場合は、 Hi - 
Speed 仕横の USB ケー 
ブルを使用してください。 


〈 USB ケーブル〉 



USB ケーブルを準備しまず。 




プリンタとコンピュ- 
OFFI こします。 


プリンタの電源の切り方 
はプリンタ機能編「電源 
を切る」をご寶くださし、。 
USB ケーブルは コン 
ピュータ、プリンタの電源 
が ON のが態でも巧き差 
しできますが、この後のプ 
リンタドライバ、 US 巨ド 
ライ/くのインストールを確 
実に斤うために、ここでは 
プリンタの電源を OFF に 
しておきます。 




プリンタとコンピュータの 
電源は切っておきます。 



-夕の電源を 




USB ケーブルをネットワー 
クインタフェースコネクタ 
に差し込まないよう注意し 
てくださし、。 

故障の原因となります。 


インタ フエー スコネクタ 



USB ケーブル 


通気口 


〇 USB ケーブルをプリンタの USB イ 
ンタフェースコネクタじ差し化みま 
す。 

@ USB ケーブルをコン ピュータの USB 
インタフェースコネククに差し化み 
ます。 


UWB 接続でセットアップします 
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セツトアツフします 


管理者の権限が也、要です。 

t (下の説明は Windows Vista Home Premium Edition を例 1 こしています。 

1 コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示されます。その場合には、[キヤ 
ンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてからなに進んでくださし、。 


之セットアッププログラムを起動します。 

OrCDI ソフトウェア CD 」 をコンピュータにセットします。 

@ [自動再生]が表示された6、にね 「 tup.exe の実巧]をクリックし 
ます。 

@ [ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックし 
まず。 


3 プリンタドライバをインストールします。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意ずる]をクリックします。 
0 [ドライバのインス!ル]をクリックします。 





f プリン妳巧る 5 埋折して巧ミい。 1 


、鬥 ‘1..’…‘. J 


W ほ用する乃ン扑ライパのほ；!お埋折してぴ巧い。 1 

1 Bp " J 

OKI 

PRINTING SOLUTIONS 

藥就な兹訟織 r れ 口 … 脚力額 合。' 


<戻る®! 1—;欠へ(の>— 1 申,ン垃 !■ 1 ヘルプ1 


@[口ーカルプリンタ]を違択し、[次へ]をクリックします。 

ネットワークで接続ずる場合は、「ネットワーク接続でセット 
アップします」 （7 ページ）をご覧ください。 

© r ポートの還択」画面で山 SB ] を違択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

@プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し，[次へ]を 
クリ 、ソク しまず。 

• PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種類があります。 
V y PCL プリンタドライバは、ビジネス文書の印刷に適しています。 PS 
プリンタドライバは、 Pos に cript フオントや EPS データを含んだ文 
書の印刷に適しています。 

. 複数のプリンタドライバの種類を選択し、同時にインストールする 
ことができます。 

ファイルの コピー が巧われます。 

^手順4 (27 ページ）へ進みます。 


UWB 接続でセットアップします 
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4 USB ドライバをインストールします c 


ホのは巧はて，泣けし口巧 C 、 


OKI 


J ff ..... 料:::; gt ....... 1 〜口 J 



ilr ケーブル接続」の画面が表示された6、画面の指示に従い USB 
ドライバをインストールします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された6? 

邸 ©に進みます。 


0「インストール完了」の画面が表示された6、[完了]をクリック 
します。 

め Windows 7 /Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイスとプ 
リンター]を選択します。 

Windows Vista/Server 2008では' [スタート]-[コント日ール 
パネル]■[プリンタ]を逞択します。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-ロリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]- [ プリンタと FAX ] 
を違択します。 

Windows 2000では、[スタート]-段を]-[プリンタ]を選 
択します。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタ 
アイコンが表示されると、セットアップは終了です。 

/ 複数のプリンタドライバをインストールした場合は、インストールし 
た致だけのプリンタアイコンが追加されます。 


S"® か 6 の続き 

©[再起動する]を選択し、院了]をクリックします。 
Windows が再起動されます。 


贷 Windows が完全に起動した6、かこ戻りまず。 


urn 田接続でセットアップします 
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セットアッフがうまくいかないとき _ 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
なし^易合 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。再度プリンタドライバのセットアップを行つ 
てください。 

詳細は、「セットアップします」 （2 日ページ）をご覧ください。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ているが、印刷できない場合 

プリンタドライバの巧刷先のポートが正しく設定されていません。じ(下の手順に従って設定を確認します。 

〇 Windows ^/Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択しまず。 

Windows Vista/Server 2008では、[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ]を選択しまず。 
Windows XP では、[スタート]-[コント □- ルパネル]-[プリンタとそのイ也のハードウ王ア]-[プ 
リンタと FAX ] を割尺します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows 2000では、[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

@プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を選択します。 

@ [ポート]タブの[巧刷するポート]で、接続先のポートを下記の設をにしまず。 

US 目ケーブルで接続する場含： [ USBxxx ] 


[印刷するポート]に山 SBxxx ] が表示されないときは、プリンタの電源が ON になっていることを確認して USB ケー 
ブルを接続し直し、再度〇〜@を巧って〈ださい。 


UWB 接続でセットアップします 
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一つのプリンタドライバしかインストールできな し、 



2つ目と J 降のプリンタドライバをインス!■'ールする場合はじ(下のようにしてください。 

0セッ トアッププ□グラムを起動しまず。 

0画面の指示に従ってセットアップし，「ポートの達択」画面で接続先のポートを 「 FILE 」 に設定し 
まず。 

& i ： M . 画面の指示に従ってセットアップしまず。 

詳細は、「セットアップします」 （26 ぺージ）をご覧ください。 

©[プリンタ]フォルダ (Windows XP/Server 2003では[プリンタと FAX ] フォルダ）で2つ目 
じ(降のプリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ]を達択します。 

©[ポート]タブの[印刷ずるポート]で [ USBxxx ] にチェックを付けます。 


セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

プラグアンドプレイでセットアップするあ要があります。じ(下の手順でセットアップを行ってください。 

〇プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。 

0 USB ケーブルを接続しまず。 

@プリンタの電源を ON にします。 

© Windows を起動します。 

@「新しい八ードウェアの検索ウィザード」が表示された6、 t (降，画面の指示に従ってセットアッ 
プします。 

詳継ま、 rCDI ソフトウェア CD 」 巧の rREADME . TXT 」 をご覧ください。 


UWB 接続でセットアップしまず 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現ま 

が処方法 

コンピュータが US 目インタフェース 
に対応していません。 

デバイスマネージャで USB コント□ー ラが表示されるか確認 
してください。 

USB ケーブルが規格に合っていない 
可能性がありまず。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

セットアップ手順が聞違っています。 

この章の手順に従って、もう一度初めか 6 セットアップしてく 
ださい。 

USB ケーブルが外れていまず。 

USB ケーブルを差し化んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

US 目八ブを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

セットアップの途中で画面に[横索場 
所の指定 L [場所の指定]が表示され 
ます。 

rCDI ソフトウェア CD 」 の中のプリンタドライバのディレク 
トリを指をしてください。 

例： Windows 7/ Vista/Server 2008/ XP/Server 2003/2000 

の±洒ら 

rE :¥ D 「 ive 「 s ¥ JPN ¥ WinXP 2 k 」 

Windows 7 (64 bit 版)/ Server 2008 R 2 /Vis ね (64 bit 版)/ 
Server 2008 (64 bit 版)/ XP ( x 64 版)/ Server 2003( x 64 
版)の場合 

rE :¥ D 「 ive 「 s ¥ JPN ¥ WinXP 64」 

(ここでは CD-ROM ドライブが巳^の場合を例 1 こしています） 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めか 6 セットアップしてく 
ださい。 


UWB 接続でセットアップします 
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Macintosh, UNIX, 
Linux をお使いの方 


ネットワーク接続で Macintosh 1こセツトアップします.…33 


USB 接続で Macintosh にセットアップします . 41 

ネットワーク接続で Mac OS X じセットアップしまず.…49 

USB 接続で Mac OS X にセットアップしまず . 65 

UNIX 、 Linux をお使いの方 . 77 










7 ネットワーク接続で 0 
Macintosh にセツトアップ 
します 


動作 S 境 . 34 

ケーブルを接続しまず . 35 

セットアップします . 36 

印刷できないときには . 39 







動作環境 


プリンタドライバのバ-ジョンアップにより、ホ書の記載と異なる場合があります。 


MacOS 9.2.9.2.1、9.2.2、日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk 対応のネ 、ソ トワークインタフエー 
スを搭載している機種 

-プリントモニタまたはデスクトップ-プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバッ 
クグラウンドプリントができない場合もあります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ•プリン 
トモニタの使用サイズを大きくしてくださし、。 

• MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には巧応していません。 

- Mac OS X Classic 環境には対応していません。 


ネットワ—ク接続で Maci コ tos 了にセットアップします 
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ケーブルを接続します 



ネットワ—ク接続で Maci コ tos 了にセットアップします 
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セツトアツフします 


W 下の説明は 、 MacOS 9.2.2 を例にしていまず。 


1 プリンタの電源を ON にします。 

2 Macintosh を設定します。 

〇 Macintosh を起動します。 

の [アツプルメニュ ー]- [コント□-ルパネル]- [ AppleTalk ] を 
達択します。 


@因 hemet ] を違択し、 [ AppleTalk ] を閉じまず。 


© r 設定の保存」画面が表示された6、[保初をクリックしまず。 


3 プリンタドライバをインストールします。 

* ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、 Macintosh がハングアップするなど正常に 
インストールできないことがあります。この場合は、次の設をを行った後に、プリンタドライバをインストールして 
ください。 

①[アップルメニュ ー]- [コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ]を選巧します。 

感[セット]を [Mac 0S X . X . X 基本] ( X . X . X は MacOS のバージョン）設をにします。 

③ Macintosh を再起動します。 

译）下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

感プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設をに戻して、 Macintosh を 
再起動します。機能拡張マネージャの元の設をが分からない場合は、[省略時セット]を選がしてください。 

OrcDi ソフトウェア孤」をセットします。 

@ [ Driver ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS ] をダブルクリ、ソクします。 

画面 I こ従い、インス!ルを行ないまず。 


聲 

Installer for MacOS 


このコンピュータについで 


@ Apple システム-プロフイール 

な Screen Snapz 
み Sherlock 2 
团キ-配列 

困スクラップブック 
みステイツキ—ズ 
g たレクタ 

^ネットワークブラウザ 
la よく巧う巧目 
Cf リモ-トアク它ス巧巧 
B か宮视 

留をぶ巧ったアプリケ-シヨン ► 
を長巧巧ゥたヴ-バ 
最巧巧ったま S 目 


ColorSync 
DialAssist 
File Exchange 
QuickTime …おち 
Snapz Pro 
TCP/IP 
Web 共も 

アッブルメニユ-オブシ 3 
アビ7ランス 
インタ—ネット 
丰ーチ I— ンアクたス 
キ—ポ-ド 



ネットワ—ク接続で Maci コ tos 了にセットアップします 
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4 デスクトップ•プリンタを作成します。 

〇 [アップルメニュー]の[セレクタ]を選択します。 

@ [ AdobePS ] をクリックし、 [ PostScript プリンタの選択] 
で [ ML 930 Pnn - nnnnnn _ queuename ] (m は X/S のいずれか、 
nnnnnn は製品固有の番号、 queuename は接続タイプ（キュ ー)） 
を選択します。 


□ 1 1.わレ。々 こ'- . — … ' 白 

(»T^ 

■ AdotwPS 1 *ppl が… 

m 过 

L»«rWnt»r 6 t^SwUCUSS) 


PostScript プリン々の涅巧： ’ 

riLP930Pi<-E35B00_Dlrect 
nLP930P)(-E35BOO_Ho1d 
MLP930PX-E 巧日00 -Print 

_ 

r’ M ,1 

AppleTalk ミミ望。 

〇不關 J,.7,6.2 




PostScript プリンタのさ巧： 


MLP 930 PX-E 巧日00 -Direct 
MLP930P!<-E35B00_Ho1d 
g> MLP930PX-E 35000 -Print 


II I 


か細 

〇不巧用 




プリンタ名の後端のし Print ]、 し Direct ]、 し Hold ] は接続タイプ 

(キュー）の種類をあらわします。通常はし Print ] (印刷キュ ー) 
を選巧します。接続タイプ（キュー） についての 詳細は「設を管 
理ボイド：プリント接続」をご覽 くださし、。 


LPrint ] 

LDirect ] 

LHold ] 


印刷キュ- 
国妾接続 
待機キュ- 


@[作成]をクリックしまず。 

プリンタをの横にアイコンが表示されます。 

プリンタをは 、 MicrolinePS Utility でをえることができます。 

©[セレクタ]を閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示 
されます。 


ネットワ—ク接続で Maci コ tos 了にセットアップします 
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5 欧文スクリーンフォントをインストールします。 

〇 「 CD 1 ソフトウエア CD 」 をセツトしまず。 

@[ Font : OS 9] フォルダを開きます。 

じ(下に示すをスクリーンフォント巧のインストーラをダブルク 
リックし、表示された指示に従ってインストールします。 


• Fonts 

欧文スクリーンフォントをインストールします。 

. 和で;スクリーンフォント （ 5 ) (ML Pro 930PS-X または -S の場合) 
モリサワスクリーンフォント （ L リュウミン L - KL / M 中ゴ 
シック BBB / B 太ミン A 101/ 己太ゴ B 101/ L じゅん101) 

をインス I '―ルします。 

-平成和でスクリーンフォント （ 2 ) (ML Pro 930PS-E の場合） 
平成スクリーンフォント（平成明朝 W 3/ 平成角ゴシック 
W 己）をインストールします。 


- 

-システムに負荷がかかりますので、使用するフォントのみをイン 
ストールしてください。 

. すでにシステムに同をのスクリーンフォントがインストールされ 
ている場合は、新たにインストールしなおす也、要はありません。 


0 Macintosh を再起動しまず。 
これで完了です。 


呵 Fonts 画 


55巧目、 24.6 M 目空き 


Albertus MT 
A 化がか3 MT U 

み Antique Olive Compact 
み Antique Olive Roman 
み Apple Chancery 
も Arial 
み AvantGarde 
巧 Bodoni 
み Bodoni Poster 
み Bodoni PosterCompi 
み Bookman 
Candid 

(^Clarendon 








フォン I 


ネットワ—ク接歡で Maci コ tos 了にセットアップします 
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印刷できないときには 

最初に確認します 


現象 

• LINK 100 M ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）をお認します。100 BASE - TX /10 BASE - T で 
接続している場合にそれぞれ点なします。 （1000 BASE - T で接続している場合には、両方とも点灯 
します。）点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプけ登）を確認します。データを受信しているときに点滅します。「常に点な」「常 
に消な」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• 八ブの LINK ランプが点なしません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされまず。 

ネットワーク接続が原因の場合 

•プリンタの電源が ON になっていることを植認します。 

• ケーブルがお実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを磕認します。ケーブルには、ストレートケーブルとク□ス 
ケーブルの2種類がを在します。八ブとの接続にはストレートケーブルを使用しまず。 

• ケーブルを接続してか6プリンタの電源を ON にしまず。ケーブルを接続しないで先にプリンタの 
電源を ON にするとネツトワークで接続できないことがありまず。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの巧性により、适信が安をしない場合があります。 

• プリンタの「八ブとの接続」を 「10 BASE-T HALF 」 じ設走してください。設定ち法は W 下を参照 
してください。 

〇電源スイッチのオンのを押します。 

@操作パネルに[印刷できます]と表示したことを確認します。 

ボタンを数回押し、[管理者用メニュー]を還択し、〇設定ボタンを押しまず。 

0 パスワード入力画面になるので、 17) ボタンまたは I 〇ボタンで1巧目の英数字を違択し、〇設走 
ボタンを押します。次の巧に移るので、同様の手順で入力しまず。 

メ干 ） "スワードの 初期値は 「 aaaaaa 」 です。 

最後に〇設をボタンを押します。 

©にボタンまたは の ボタンを押して[ネットワーク設定]を達択し> 〇設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[八プとの接続]を違択し、〇設をボタンを押します。 

©[1肥 as た T Half ] を逞択し、〇設定ボタンを押しまず。 

③〇 オンラインポタンを押しまず。 

[印刷できます]と表示されたら完了です。 

• 八ブの動作モード （10 日0目 ASE - T /100 BASE - TX /10 目 ASE - T 、 全二重/半二重）を「自動切替」 
から nOBASE-T HALF 」 I こしてください。（設定方法は八ブじ付属のマニュアルをご覧ください。） 


ネットワ—ク接続で Maci コ tos 了にセットアップします 
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それでも問題が解決しなしパ易合 

• [アップル^ニュ ー]- [セレクタ]で、 [ AdobePSJ をクリックしたとき「プリンタを)」が表示 
されるか確認します。プリンタさ!の初期値は 「 M に ROUNE Pro 930 PSJ でず。プリンタ名はネッ 
トワークの設定情報 (Network Information ) に表示されている拒 therTalk Configuration ] ( D [Printer 
Name ] です。 

• Windows 200 0 の AppleTalk 接続について 

Windows 2000 Professional、Windows 2000 Server で、プリンタを AppleTalk 接続にずると、 
Macintosh からプリンタが見えなくなる場合がありまず。その場合は次の手順に従って Windows 
2000の設定を変更してください。 

〇プリンタウィンドウを開きます。 

@ AppleTalk 接続しているプリンタのプ□パティを開きます。 

@[ポート]タブの[ポートの構成]をクリックします。 

0 [ AppleTalk 印刷装置の確俩のチェックを外し [0 K ] をクリックしまず。 

@ 上の設定をすべての Windows 2000で行います。 

[ AppleTalk 巧刷装置の確保]のチェックをがけると、 AppleTalk 接続されたプリンタを 
Windows 200日で独占して使用する状態になります。この設赶こすると 、 Windows 2000から、 
プリンタを Macintosh から見えなくずるためのコマンドが送られ、 Macintosh からプリンタが見 
えな<なります。 


ネットワ—ク接続で Maci コ tos 了にセットアップします 
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2 USB 接続で Macintosh に 
セツトアップします 


動作 S 境 . 42 

ケーブルを接続しまず . 43 

セットアップします . 44 

USB 接続でセ、ソトアップできないときじは . 47 







動作環境 


MacOS 9.2、 9.2.1 、 922 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエースを搭載している機種 

- USB 拡張ボードにはお応していません。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでくださし、。巧き差しする間隔は5秒間l^Lbあけてください。 

-他の全ての USB 機器との同時接統をイ呆詔するものではありません。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ•プリンタ Utility に「…*」、「…*1」、「""2」 （*"* はプリン 
夕機種を）と表示されます。この番号はプリンタを接続ずる順序や電源を ON する順序によって変わります。 

- USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。 

-プリントモニタまたはデスクトップ-プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバッ 
クグラウンドプリントができない場合があります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ•プリン 
トモニタの使用サイズを大きくしてくださし、。 

• MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはお応していません。 

- Mac OS X Classic 環境にはお応していません。 

-プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

メ干） USB インタフエースケーブルは、 USB2.0 仕様で長さ 5m 凶内に mL ソ内を推势のものをお使いください。 


USB 接続で Maci コ tos 了にセットアップします 
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ケーブルを接続します 




USB ケーブルは添付されて 
いません。 USB 2.0 仕様の 
USB ケーブルを別途用意し 
てくださし、。 

-電源の切り方はプリンタ 
機能編の「電源を切る」 
をご覧ください。 

• USB ケーブルはコン 
ピュータ、プリンタの電 
源が ON のが態でも巧 
き差しできますが、この 
後のプリンタドライバ、 
USB ドライバのインス 
卜ールを確実に斤うため 
に、ここではプリンタの 
電源を OFF にしておき 
ます。 




〈 USB ケーブル〉 


手順 (1 から3までありまず。） 


USB ケーブルを準備します。 



プリンタと Macintosh の電源を OFF 
にします。 



USB ケーブルをネットワー 
クインタフェースコネクタ 
に差し込まないよう注意し 
てくださし、。 

故障の原因となります。 


ネットワーク 
インタ フエー スコネクタ 



通気口 


〇 USB ケーブルをプリ ンタの USB イ 
ンタフエースコネクタじ差し込みま 
ず。 

@ USB ケーブルを Macin 扣 sh の USB 
インタフエースコネクタに差し込み 
まず。 


USB 接続で Macintos 了にセットアップします 
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セツトアツフします 


W 下の説明は 、 MacOS 9.2.2 を例にしていまず。 


1 プリンタの電源を ON にします。 

2 Macintosh を起動します。 

3 プリンタドライバをインストールします 


ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、 Macintosh がハングアップするなど正常に 
インストールできないことがあります。この場合は、次の設をを行った後に、プリンタドライバをインストールして 
ください。 

① [アップルメニュ ー]- [コントロールパネル]- [機能拡張 マネージャ] を選がします。 

② [セット] を [Mac 0S X . X.X 基本] ( X . X.X は MacOS のバージヨン）設をにします。 

③ Macintosh を再起動します。 

译）下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

感プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設をに戻して、 Macintosh を 
再起動します。機能拡張マネージャの元の設をが分からない場合は、[省略時セット]を選がしてください。 


OrcDi ソフトウェア CD 」 をセットします。 

@ [ Driver ] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS ] をダブルクリ、ソクします。 
画面 I こ従い、インス!''ールを行ないまず。 


勢 


Installer for MacOS 


4デスクトップ•プリンタを作成します。 

暨 


0 [ Application ( Mac 日 S 9)]- [ユーテイリテイ]フォルダ内の[デス 
クトップ•プリンタ Utility ] をダブルクリ、ソクしまず。 


デスクトップ - プリンタ Utility 


‘リンタ ； AdobePS 


33 


デスクトップに巧ぶ.. 


プリンタ （ AppleTalk ) 

プリンタ （ LPR ) 

-/ II 、ィ々 / .) 


プリンタ ( USB )] 


ウ 10し1 ip 

t ) 

A 

▼ 


USB 巧をでち巧しているプリンタのデスクトップ•プリン 
夕5巧巧します， 


年ヤンたル 


OK 11 


0 [プリンタ]で [ AdobePS ] を、[デスクトップに作成]でロリ 
ンタ ( USB )] を違択し、 [0 K ] をクリックします。 


每 


§ 


USB 接続で Maci コ tos 了にセットアップします 
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@ 山 SB プリンタの選択]の陸君をクリックします。 



〇 [ U 犯プリンタの逞が]で [ M に ROUNE P の 930 PS - X ほたは -S 
または- 0] を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


〇 


[USB プリンタの選巧]で [M に ROUNEPro 930PS-X (または -S 
または- E)] が表示されなし、場合には、 Macintosh とプリンタが正 
しく接続されていない可能性があります。ケーブルのコネクタが 
正しく差し込まれているか、ケーブルが傷ついていないか、確認 
してくださし、。 


@ [ PostScript プリンタ記述 （ PPD ) ファイル]で[自動設定]を 
クリ 、ソク します。 


@ [ 作成]をクリックしまず。 

の [デスクトップ•プリンタの保存を]を人力し、[保有]をクリッ 
クしまず。 

® デスクトップ.プリンタ Utility を終了しまず。 


督 


MICROLINE Pro 930PS-X 


デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示 
されます。 




US 巨インタフ王ースで接続する場合は、「セレクタ」画面で 
fAdobePSj を選巧しても、画面の右側にプリンタ名は表示され 
ません。プリンタを選がずるときはデスクトップ上に作成された 
プリンタアイコンを選巧して、 「Finder」 の[プリンタ] メニユ ー 
で悄略時プリンタに指を]を選択して使用します。 


USB 接続で Macintos 了にセットアップします 
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5 欧文スクリーンフォントをインストールします。 

〇 「 CD 1 ソフトウエア CD 」 をセツトしまず。 
& [ Font : 0 S 9] フォルダを開きます。 


麵 な Fonts 1 


55巧目、 24.6 N 目空寺 


さ析 


Albertus MT 
1；^ Albertus MT Lt 
を Antique Olive Compact 
み Antique Olive Roman 
み Apple Chancery 
南 Arial 
み AvantGarde 
巧 Bodoni 
み Bodoni Poster 
巧 Bodoni PosterCompreasi 
巧 Bookman 
な Candid 
Clarendon 


\ み 






フォン I 


@ じ(下に示ずをスクリーンフォント用のインストーラをダブルク 
リックし、表示された指示に従ってインストールしまず。 

• Fonts 

欧文スクリーンフォントをインストールします。 

. 和で;スクリーンフォント （ 5 ) (ML Pro 930PS-X または -S の場合) 
モリサワスクリーンフォント （ L リュウミン L - KL / M 中ゴ 
シック BBB / B 太ミン A 101/ B 太ゴ B 101/ L じゅん101) 

をインス I '―ルします。 

. 平成和でスクリーンフォント （ 2 ) (ML Pro 930PS-E の場合） 

平成スクリーンフォント（平成明朝 W 3/ 平成角ゴシック 
W 5) をインストールします。 


か 


システムに負荷がかかりますので、使用するフォントのみをイン 
ストールしてください。 

すでにシステムに同をのスクリーンフォントがインストールされ 
ている場合は、新たにインストールしなおす也、要はありません。 


0 Macintosh を再起動しまず。 
これで完了です。 


USB 接続で Maci コ tos 了にセットアップします 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方ま 

MacOS のバージョンが対応していませ 
ん。 

MLPro 930 PS が対応しているのは MacOS 9.2 
降です。 （42 ページ） 

USB ケーブルが規格に合っていない可能 
性がありまず。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使届してくださ 
し)。 

セットアップ手順が聞違っています。 

この章の手順に従って、もう一度巧めからセッ 
トアップしてください。 

USB ケーブルを短時闇で抜き差ししてい 
まず。 

USB ケーブルを抜き差しする围隔は5秒閨じ(上 
あけてください。 

USB ケーブルが外れていまず。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてく 
ださい。 

US 己八ブを使苗しています。 

プリンタと Macintosh を直接つないでみてくだ 
さい。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてください。 
(44 ぺージ） 

プリンタの電源スイ、ソチが OFF になって 
いまず。 

プリンタの電源を ON じしてください。 

詳し<はプリンタ機能編の「電源を人れる」を 
ご覧 < ださい。 

デスクトッププリンタアイコンに手の 
マークがついていまず。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリント 
キューの開始]を選択して<ださい。 

プリンタドライバが正しくインストール 
されていません。 

プリンタドライバを再インス!-ールしてくださ 
し、 （44 ページ） 

[オフライン]になっていまず。 

「オンライン」ボタンを押して、[オンライン] 
じしてください。 


US 田接続で Macintos 了にセットアップします 
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(MEMO) 


USB 接続で Maci コ tos 了にセットアップしまず 


48 



3 ネットワーク接続で 

MacOSX にセツトアップ 
します 


動作 S 境 . 50 

ケーブルを接続しまず . 已1 

セットアップします 

(Mac OSX 10.3.9 -10.4 .11 をお使いの方) . 已2 

セットアップします 

(Mac OS X 10.5 降をお使いの方） . 59 

印刷できないときには . 63 








動作環境 


Mac OS X 10.3.9- 
る機種 


10.6日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフエースを搭載してい 




日本語 L ソ外の OS にはが応していません。 

OCF や CID ビットマップフオントは使用することができません。 

Mac OS X のアプリケーションで表示される、細明朝体 （ SaiMincho )、 中ゴシックに huGothic ) はビットマップで 
印刷されます。 

文字の黒色がコンポジットに MYK 混合色）で印刷される場合があります。 

MicrolinePS Utility は Mac OS X では動作しません。 

ブラックオーバープリント、トナー節約モード、 CMYK シミュレーションはアプリケーションじよっては使用できな 
いことがあります。 

MacOSX 、 プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


ネットワ—ク接続で Mao OW X にセットアップします 
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フ I - ス部〉 Q プリンタをネツトワークに接続しま 



〇イーサネ、 ソ トケーブルをプリンタの 
ネットワークインタフ エース コネク 
夕じ差し込みます。 

@イーサネツトケーブルを八ブに差し 
込みます。 


〈イ 


US 日インタ フエー ス 
コネクタ 


不ツ ト ソーク - 

インタ フエー スコネクタ 


手順 (1 か63まであります。） 

イ イーサネットケーブルと八ブを準備 
' します。 


2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF 
にします。 




を 

プリンタにイーサネット 
ケーブルとハブは添付され 
ていません。イーサネット 
ケーブル（カテゴリ 5 e 切上、 
ツイストペアケーブル、ス 
トレート）とハブを別違用 
意してください。 

電源の切り方はプリンタ機 
能編の「電源を切る」をご 
覧ください。 



OFF 




ケーブルを接続します 


1U 


^00 onuo 0 ^^ 

U 。 け。。 


ネットワ—ク接続で Mao om X にセットアップします 
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セットアップします (Mac OS XI 0.3.9 〜 1 0 A 1 1をお 使し、の方) 


Mac OS X 10.5 切降をお使いのでは、「セットアップします （Mac OS X 10.5 凹降をお使いので)」 （59 ぺージ）をご 
覧ください。 


ネットワーク接続のセットアップについて 

MacOSX 、 プリンタドライバの/く-ジョンアップじより、本書の記載と異なる場合があります。 

1 印刷する方法をミ夫めます。 

Mac OS X から Ep 刷ずるためには、曰 herTalk を使用する方法 、 Bonjour (ポンジュール ） /Rendezvous (ラ 
ンデブー）を使用ずる方法の2種類がありまず。 

まず、どちらを利用するか決めまず。 


EP 刷する方を 

特長 

EtherTalk 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用します。 

Bonjour (ボンジュール） 
Rendezvous (ランテゾ ー） 

Mac OS X 10.4 〜 (Mac OS X 10.3 .9 では Rendezvous ) が標 
準で持ってし巧機能を使用しまず。 EtherTalk が使巧できない 
ネットワークでは，こち6を使用します。 


2 セットアップの流れ 

Bonjour/Rendezvous 


「Bonjour ( Rendezvous ) を利用しまず」 (56 ぺ一 
ジ)へ進みまず。 



「 EtherTalk プ□トコルを利用します」 (53 ぺージ) 
へ進みまず。 


プリンタドライバをインストールします。 



ネットワークプリンタを作成します。 



EtherTalk 

Macintosh じ Ether Talk を設定します。 



プリンタドライバをインストールします。 



ネットワークプリンタを作成します。 



ネットワ—ク接続で Mao OW X にセットアップします 
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EtherTalk プロトコルを利用します 

W 下の説明は 、 Mac OS X 10.4を例にしています。 

1 プリンタの電源を ON にします。 

と Macintosh を設定します。 

〇 Macintosh を起動します。 

@ [システム環境設定]-[ネツトワーク]を違択します。 


©0^ 

システム Bg 芭居 


1 4 ► 11 すべて**巧 1 


け j 


囚圍〇 困 由 《 闷 

lunboird t Dock Spoilljhi 7 ビ 79 ンス tt+a'jy-f r； (クト y7t ■■■• 

Export スク y-yt—" 

，、ードウけ 

©みり A 国 — 9 

S 山の1001 CD と DVD 車ーボードと サウシド ディスフレイ プリントと * エ:ル#- 

7ウス 77クス 

インター丰ヴトと车 y 卜 

@ Q い1 

'Mac QukkTimei ゎ卜。 -9 , Stm 

システム 

it ? わ感 a 通 

7a ウシト スビ ーf リ7トウ i7 ユ三パーブル占•スク 日阿とII， 

フデー、 7ク tt ス 





© e ^ >ットローク 



[•* ► 1 ( T ベて ta 巧) 

な 


ネットロークが： 


[a 示：！丰ット9-^»ザート||« ■ 


司 


西巧するポート BffiK チェックマーク *AA て，《店そ H 巧にレます。 
ポート BSS ドラツグして，ネ9トワーク««1*に«巧す i»3E め 
* 田してください. 



③ 


* ■で S ないよろに TSKtt 力丰 t クリブクし* T. f? シスタン t - …今すぐ M 


►] いぺけ*示， 


ットワーク拟： SB 


■ TCP/IP PPPoE ABpleTatk 


I 2 AppleTalk SB J 
コンビュータ 


® 廬示]-[ネットワークポート設定]を選択し、[内蔵 Ethernet ] 
にチェックがついていることを確 f 忍しまず。 


©鹿示]-[内廚曰 hemet ]-[ AppleTalk ] タブを選択し 、 [AppleTalk 
使用] I こチェックがついていることを確認します。 




SgTg ないよ5に T 右に《力 ft クリックし* T, 广 7シスタン 


ネットワ—ク接続で Mao om X にセットアップします 
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3 プリンタドライバをインストールします 


ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

OrCD 1 ソフトウェア孤」を Macintosh 1こセットします。 


を 


Installer for MacOSX 


@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

@ [Driver ： OS X ： 10.4] (OS X 10.3 .9 では [Driver ： OSX : 
10.3_10.5])フォルダ巧の [0 SX installer ] をダブルクリックし 
ます。 

0管巧者のを前とパスワードを入力し、にのをクリックします。 


警 


" Install が for MacOSX * に加えるには、 gg 看の 
を n とパスワ—ドまたはパスフレーズがを IT す。 


を前： M7S53J/A 
"スウード： I . 


<キ> ン 


i ゴ 


画面に従い、インス!ルを行ないまず。 


4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。 

プリンタ設をユ-ティリティが起動している場合は、メこュ-から終了を選がして終了させてください。 


m 


プリンタ設定 ユーテ イリ 
テイ 


の八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォル 
ダ内の[プリンタ設をユーティリティ]をダブルクリックしまず。 


eee 

白 


_ _ノリン y 

顶。方 


0 



@[追力 □] をクリックします。 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありま 
せん」面面で、[追加]をクリックします。 




度巧巧巧なプリンタがあ OS せん。 
リスト C フリンブモ坦扣しまずか？ 


こキサンセル>1 厂坦扣 

©MacOSX 10.3.9 では [ AppleTalk ] を選択します。 


每 


ネットワ—ク接続で Mao OW X にセットアップします 
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ブリンタプラウザ 


MLP930PX-e3SB00 
MLP930FX-£3SBOO_Dlrect 
ML 巧扣 PX イ35的 O.Hold 


AppleTalk 

AppleTalk 


をの 

場巧 

巧巧するドライバ 


MLP930PX-E35B00.Pfint 


OKI MICROUNE Pro 930PS-X(PS) 


3 


(?) ( ほかのプリンタ... £20 


号 g 。 


MLP930PX-E3SB00J'rlnt 


が > o 

CdarSync IWtBJ 


OKI MICROUNE Pro 930PS-X(P5> 


©プリンタ名を選択し、[追力日]をクリックしまず。 

@ [ ML 930 Prn - nnnnnn _ ciueuenarne ] (m は X/S のいずれか、 
nnnnnn は製品固有の番号、 queuename は接続タイプ（キュ ー)） 
を選択します。 




プリンタをの後端のし Print ]、 し Direct ]、 し Hold ] は接続タイプ 

(キュー）の桂類をあらわします。通常はし Print ] (印刷キュ ー) 
を選がします。接続タイプ（キュ ー) についての 詳細は Fiery 編「4 
章設を管理：プリント接続」をご覧くださし、。 


LPrint ] 

LDirect ] 

LHold ] 


印刷キュ- 
直接接続 
待機キュ- 


@ [プリンタリスト]に追力□したプリンタをが表示されたことを植認 
し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 


5 設定を確認します。 


3 


I棘プリ 


ンタ： f MLP930 议 -E35 的 0_Print 

OKI M に ROUNE Pro 930PS-X(PS) 


用巧サイズ： 


3 

す 


20.99 cm X 29.70 Ci 


國画圆 

巧大 g か：[100X I 


③ 


(丰ン C ル'^ OK 


〇テキストエディツトなどのアプリケーシヨンを起動しまず。 

@ [ファイル]-[ページ設を]を開きます。 

@ [対まプリンタ]で追力□したプリンタをを逞択します。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の巧にプリンタをが正しく表示され 
ていることを痛認します。 




プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリ 
ンタ名が正しく表示されません。この場合は、[プリンタ設定ユー 
子ィリティ] でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追加して 
ください。 


ネットワ—ク接続で Mao om X にセットアップします 
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Bonjour ( Rendezvous ) を利用します 

1 プリンタの電源を ON にします。 

2 Macintosh を設定します。 

〇 Macintosh を起動します。 

@[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択しまず。 

@鹿示]-[ネットワークポート設固を選択し、帆蔵 Ethernet ] 
じチェックがついていることを植 f 忍します。 

3 プリンタドライバをインストールします。 

ウイルス巧御ソフトウェアは OFF にしてください。 

〇 「 CD 1 ソフトウェア CD 」 を Macintosh じセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

@ |； D 「 ive 「 ： OSX : 10.4] (0 S X 10.3 .9 では ©river ： OSX : 
10.3 J 0.5]) フォルダ巧の [0 SX insteller ] をダブルクリックし 
ます。 

0管巧者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


画面に従い、インス!ールを行ないます。 


を 


Installer for MacOSX 


な 


"Installer for MacOSX •そ « 巧ずるには、パスワードモ入 
カレて < ださい. 


ミ吊！： M7SS3J/A 


バスワード： 1*1 
な W なな« 


③ 


(キ1•ン七儿) 


ネットワ—ク接続で Mao OW X にセットアップします 
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4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。 

プリンタ設ま:ユーティリティが起動している場合は、メ ニ ューから終了を選択して終了させてください。 




プリンタ設定ユーティリティ 



( 丰 t ンセル》 iSM 


ブリンタプラウザ 


AppleTalk 

AppleTalk 


を巧： MLP930PX-E3SB00 

場巧； 


巧用するドライバ： （OKI MICROUNE Pro 930PS-X(PS) 


③ 


( ほかのプリンタ... 細リ 


〇八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォル 
ダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


@[追化]をクリックします。 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありま 
せん」面面で、[追加]をクリックします。 




«巧巧巧なプリンタがち OS せん。 
リスト C フリンタモ坦扣しますか？ 


ゴ い*!…' |) 


© Bonjour（Mac OS X 10.3.9 では [ Rendezvous ]) を達択します。 


61プリンタをを違択し （Mac 0 SX 10.3.9 では、[プリンタの種類] 
で [ Oki ] を選択し、機種をのリストかち使用するプリンタをを選 
択します）、[追力日]をクリックします。 




プリンタ名は 「OKI M に ROLINE P の 930 PSJ +「固有の製品番号」 
です。 


每 


ネットワ—ク接続で Mao om X にセットアップします 
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ー インストール巧巧なオプション 
一 MLP93OPX-E35B00 


ここにブリンタのオフシ3ンが正し <* 示され-巧用で S 古ことモ1115して<だ 
さい.ブりンタおよぴオフシ a ンの A- ドウェ 7C ついてもフリンタにけ■の 
マニュアル eg 房して < ださい， 


51雨面巧冉ユニット 

Fiery Graphic Arts Package: 「インス h •—ル^み 


巧冉巧*トレイ：1苗トレイ 


3 


フイニッシザオフシヨン： r ホインス!'•—ル 


③ 


( キサンかレ )( »け s 


@[プリンタブラウザ]でインス!ール可能なオプション（装着済み 
の増設オプション）を設定し、[続ける]をクリックします。 


を S ® が 


> 0 

Wortync 1IHKI14 


MLP930PX-E3SB00 


OKI MICROUNE Pro 930PS-X(P5) 


@ [プリンタリスト]に追力□したプリンタをが表示されたことを植認 
し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 


5 設定を確認します。 


設定：1ベージ R 性 


巧象プリンタ： 广 MLP930PX-E3SB00 


OKI M に ROUNE Pro 930巧- X(PS) 


3 


20.99 cm X 29.70 cm 

國画画 


巧大 IE か：[100 X I 


〇テキストエディツトなどのアプリケーシヨンを起動しまず。 

@ [ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

@[対象プリンタ]で追力□したプリンタ名を選択します。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の巧にプリンタをが正しく表示され 
ていることを確認しまず。 




プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリ 
ンタ名が正しく表示されません。この場合は、[プリンタ設定ユー 
ティリティ]でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追加して 
ください。 


③ 


(牛，ンかレ' 'i ( OK > 


ネットワ—ク接続で Mao ow X にセットアップします 
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セツトアツフします (Mac 0 SX 10.5 ッ降をぉ使いの方) 
プリンタドライバをインストールします 


MacOSX 10.3.9 〜10.4 .11 をお使いのでは、「セットアップします （MacOS X 10.3.9 〜10.4 .11 をお使いの方)」 （52 ぺ一 
ジ）をご覧くださし、。 


ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

0 rCD 1 ソフトウエア CD 」 を Macintosh にセットしまず。 
@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 




@ ©river ： 0 SX :10.3 J 0.5] の S X 10.61 (降では [Driver ： 0 SX 
10.6])フォルダ巧の [0 SX ins ね Her ] をダブルクリックします。 


Installer for MacOSX 



"Installer for MacOSJT モ操巧するには、バスワー 
ドを力して < だまい。 


ち前： |M7SS3J/A 1 


パスヮード：] . 1 

► ち拍な情« 

© 

( キヤンセル ）（ OK ) 


@管理者のを前とパスワードを入力し、にのをクリックしまず。 


画面に従い、インス!''ールを行ないまず。 

0 S X 10.6 J ： i 降では続けて [Fiery Printer Driver update for OS 
X V 10.6] をダブルクリックします。 


EtherTalk プロトコルを利用してプリンタの設定をします 

乂干） Bonjour をご利用のでは、 「 Bonjour を利用してプリンタの設ををします」 （61 ぺージ）をご覧ください。 

[プリンタとファクス]が既に開いている場合は、 X をクリックして閉じてください。 

- OSX 10 がソ降では Apple Talk は選択できません。 

〇 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します D 


この Mac について I 

ソフトウェア-アップデート... I 

MacOSX ソフトウェア... I 

Dock >1 

ち近巧った項目 ► ! 


最ぶ巧った項目 

強制巧了... 

スリープ 
巧お®... 
システムが了... 




(TfTi ,ずぺて sa 巧 


@[プリントとファクス]をクリックしまず。 


■ 田® 闘’ピ’な陶 

Dock Ewo 一と Sflo 山が t 7• ビで 5 シスじ申ユリ ? スクト 7 プと ■占 M 

Spaces スク ij— ン fe— 

"- ドゥエ ' 

0 み 巧み 覃 fsl 9 

BlucU が CD と DVD 年一 Itf-K と サウシド デ<スブしィ1フ。ツ hii * 正*ル#— 

7 ッス I フバス B 

インターと辛ヴト 7 —ク 

を 0 @ S 

• Mac 日 dcJOlmt •» か 3 -ク 拥 

@ il § 的み 感国避 

imevichlne 7ウ5ント スビーチ ソフトウエ7 ベ？•レンブルユこ K—7 ル足 uri スク 日円と 

7ッフテー t コン sn— ル ア :>e ス 


ネットワ—ク接続で Mao om X にセットアップします 
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90 ~ 

ブリンタまた« 

37クスをち加 
する C は—4•巧 
ク IJV クし*す 

7リンタが S 巧古 n ■てい S だん 


©r 


W- ジ田田"のデ化卜 Offl 坦サイ X: 

至更で a ないようにす古にクリ3クし*す • 


@ [+] をクリックします。 


辟口。 

[_ デフ,ルト■フ7クス _IP_ Windows ん iS&Tallil|afl， のプリン々_ J 


フ 

I 

ク 

接 

続 

で 

ミ 

Q ) 

〇 

〇 

CD 

X 

に 

セ 

、ソ 

ア 

、ソ 

プ 

し 

ま 

す 



を吊!： a 巧されていまだん 
場巧： a 巧されていません 
ドライバ； 






りみ a 

甲フイん卜 フ7クス IP Windows Bluetooth かが* Ta ル 辽かのフ V ンタ 


巧む卜： K« (MKOSAcirninJ : 

る前： MLP930PX-E35B00_Print 

場所 

ドライバ 


口ーカルソーン 

厂010 MtCROUNE Pro 930.PS-X(PS) 


で 


I 【^っ ! 


の [ AppleTalk ] をクリックします。最视こ設走する場合、プリンタ 
が表示されるまでにしば6く時围がかかります。 


@プリンタを還がし、[ドライバ]メニューに正しい機種をが表示さ 
れた6> [追出]をクリックしまず。 


WLP93CP! (•口 扣 00_Prlnt 


G この了リンタ5其有 


@プリンタリストに追力日したプリンタをが表示されたことを磕認し、 
[プリントとファクス]を閉じまず。 


□-カル y- ジ 

. OKIM に ROUNEPjo930PS- 
: 巧！ H 中，产7,ルト 


( 74ント车； 1- そ*し.. ） 广3 


1*1-1 


' M" ぉ〇 PX-E3S 的0 Print 


•ベーソ居足''のデフ： r 化卜の田拓サイX: *A4 
f ] P 至ちで a ない i う c す古にクリ3クレ*す ■ 


每 


0設定をお認可るため> テキストエディツトなどのアプリケーシヨ 
ンを起動します。 

® [ファイル]-[ページ設を]を開きます。 

@ [対象プリンタ]で追力□したプリンタ名を達択します。 
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段を： 

1ぺ-ジ属せ 





|巧»プリンタ： 

[ML 巧 30PX- 口 5B00 Print 

hI 

1 

〇口 MICROUNEPro 930PS-X(PS) 

j 

用 R ブイス： 

1 A4 

4 广 


20.99 X 29.70 cr 

國回 


ffi 大 IS か： 


@ 


([キャンセ儿 1 f OK う 


⑩[対まプリンタ]のメニューの下の行にプリンタをが正しく表示さ 
れていることを植認します。 




プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリ 
ンタをが正しく表示されません。この場合は、[プリントとファク 
ス]でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを登録してください。 


Bonjour を利用してプリンタの設定をします 


EtherTalk プロトコル接続の方は、 「 EtherTalk プロトコルを利用してプリンタの設ををしまず」 （57 ぺージ）をご覧く 
ださい。 


[プリントとファクス]が開いている場合は、 X をクリックして閉じてくださし、。 

[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します D 


この Mac につレて 
ソフトウエア-アップデート... 
Mac 0 SX ソフトウェア... 


Dock 

を近巧った項目 

強制巧了... 

スリープ 
巧お®... 
システムお了.. 


じ項目 ►ミ 




triri すぺて5*京 ' 


■ 田 0 圈ぶな陶 

Dock Ewoli と Spo 山が t 7•ビで5シスじ申ユリ?スクト7プと ■占 M 

Spaces スク ij— ン fe— 

V、-ドゥエ r 

0 こ.巧み V 1 el 9 

BUICU が CD と DVD ♦-Itf-K と サウンド デ<•スブしイ13りシ （•ii t 王*ル#— 

7,ス ft 7,クス ■ 

ィン 9-»» 卜と辛ヴ ^7 —ク 

@ @ a 


il - 宴 的み 感国猿 

7ウクント スビーデ ソフトウエ7 ベ？•レンブルユニ K—7 ルを占スク 日円と B 田 

7ッフテー t コン sn— ル ア :>e ス 


フ U ンタ去たな 
フ7ウス5ち 证 
す《には—卜巧 


0 r 


プリシタが S 巧 a れてい去せん 


^ s ® に fSg レた7リツブ 


• i / s - ya 正-®デ 7* 化)'® ffl 田ブイズ： ' A 4 
^ 里更で3ないようにす古に《；5单《クリ3クレ*す《 


©[プリントとファクス]をクリックします。 


@ [+] をクリックします。 


每 


ネットワ—ク接続で Mao om X にセットアップします 
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投定： 
か象プリンタ： 
巧化サイズ： 

方向： 
也乂*か： 


③ 


S 定 ： ( 


f 巧象プリンタ ： r 


方向： 
巧义*小： 


[ 


[ 


负 


■ていまだん 
I ていま巧ん 


f 脚.、 


AppleTalk 

AppicToJk 

AppleTalk 


化— 左—お 


巧能なオプシ a 
:だ BOO 


ヨンが正し<«示され • *宙で¢6こと6««して<だ 
7シ3ンの/\-ドゥ17にっぃてホ.フ IJ ンタに W ■の 
だ St、. 


( キャンセル ）f «ける ) 


' ぺージ■さ 




\ MLP930 议 -E35B00 PriM 


OKI MICftOUNE Pro 930PS-X (巧) 


f A4 

m 


因画画 


[ Took 


(Iキサンセル） 卜 OK イ 


3 


MLP930PX-E3SeOO 


OKJ M に ROUNE Pro 930PS-X(PS) 


3 


国回 


100 » 


の [デフォルト]をクリックします。 


©プリンタをが表示されたら、[種類]に接統したいポートをが表 
示されていることを確認します。 


@プリンタを還がし、[ドライバ]メニュ - 
れた6> [追出]をクリックしまず。 


-に正しい機種をが表示さ 




Bonjour 接続の場合、プリンタ名は |；OKI M に ROUNE Pro 930 PS ] 
+ [MAC Ad か ess の英数字下目巧]です。 


0 [プリンタブラウザ]でインス!■'ール可能なオプション（装着巧み 
の増設オプション）を設定し、[続ける]をクリックします。 


® プリンタリストに追力日したプリンタをが表示されたことを磕認し、 
[プリンタとファクス]を閉じます。 

@設走を確認するため、テキストエディツトなどのアプリケーシヨ 
ンを起動します。 

⑩[ファイル]-[ぺージ設を]を開きます。 

0 [対象プリンタ]で追力□したプリンタ名を違択します。 

@ [対まプリンタ]のメニューの下の行にプリンタ名が正しく表示さ 
れていることを植認しまず。 




プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリ 
ンタ名が正しく表示されません。この場合は、[プリントとファク 
ス]でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを登録してください。 


こキャン七化， t > ^ OK 
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印刷できないときには 

最初に確認します 


現象 

• LINK 100 M ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）をお認します。100 BASE - TX /10 BASE - T で 
接続している場合にそれぞれ点なします。 (1000 BASE - T で接続している場合には、両方とわ点灯 
します）点なしていない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態でず。 

• STATUS ランプけ登）を確認します。データを受信しているときに点滅します。「常に点な」「常 
に消な」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• 八ブの LINK ランプが点なしません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされまず。 

ネットワーク接続が原因の場合 

•プリンタの電源が ON になっていることを植認します。 

• ケーブルがお実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを磕認します。ケーブルには、ストレートケーブルとク□ス 
ケーブルの2種類がを在します。八ブとの接続にはストレートケーブルを使用しまず。 

• ケーブルを接続してか6プリンタの電源を ON にしまず。ケーブルを接続しないでホにプリンタの 
電源を ON 1こずるとネットワークで接続できないことがありまず。 

ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの巧性により、届信が安をしない場合があります。 

• プリンタの「八ブとの接続」を nOBASE-T HALF 」 に設定してください。設定ち法は W 下を参照 
してください。 

〇電源スイ、ソチのオンのを押しまず。 

@操作パネルに[印刷できます]と表示したことを確認します。 

ボタンを数◎押し、[管理者用メニュー]を選択し、〇設をボタンを押しまず。 

0パスワード入力画面になるので、 rA > ボタンまたは I クボタンで1巧目の英数字を選択し、〇設走 

ボタンを押します。次の巧に移るので、同様の手順で入力します。 

(メモ'!"スワードの巧期値は 「 aaaaaa 」 です。 

最後に〇設定ボタンを押しまず。 

ボタンまたは u > ボタンを押して[ネットワーク設走]を違択し> G 設走ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[八ブとの接続]を選択し、〇設をボタンを押します。 

©[1肥 as た T Half ] を逞択し、〇設定ボタンを押しまず。 

③〇 オンラインポタンを押します。 

[印刷できます]と表示されたら完了です。 

• 八ブの動作モード （1 日00目 ASE - T /1 日0目 ASE - TX /1 日目 ASE - T 、 を二重/半二重）を「自動切替」 
から nOBASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は八ブ1こ付属のマニュアルをご覧ください。） 


ネットワ—ク接続で Mao om X にセットアップします 
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それでも問題が解決しなしパ易合 


[アップルメニュ ー]- [システム環境設を]-[インターネットとネットワーク]-[ネットワーク]-[表 
示]-[ネットワークポート設走]で[内蔵田 hernet ] にチェックがついていることを確認しまず。 
廣示]-的蔵 Ethernet ] - [ AppleTalk ] で [ AppleTalk 使用]にチ；！:、ソクがついていることを fit 
認しまず。 

八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]で、[追 
姐をクリ、ソクし、 [ AppleTalk ] を達択したときに [ M に ROUNE Pro 930 PS - X ( または - S または- E )] 
が表示されるかお認します。 


ネットワ—ク接続で Mao 0 W X にセットアップします 
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4 USB 接続で Mac os X に 

セットアップします 


動作環境 . 66 

ケーブルを接続します . 67 

セットアップします 

(Mac OSX 10.3 .9 〜10.4 .11 をお使いの方) . 68 

セットアップします 

(Mac OSX 10.日 J : 加華をお使いの方） . 70 

US 目接続でセットアップできないときには . 73 








動作環境 


Mac OS X 10.3 .9 〜10.6日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエースを搭載している機種 






日本語政外の OS にはが応していません。 

OCF や CID ビットマップフォントは使用することができません。 

Mac OS X のアプリケーションで表示される、細明朝体 （ SaiMincho )、 中ゴシック ( ChuGothic ) はビットマップで 
印刷されます。 

文字の黒色がコンポジットに MYK 混合色）で印刷される場合があります。 

MicrolinePS Utility は Mac OS X では動作しません。 

Classic 環境が動作しているときは 、 Mac OS X からの印刷ができません。幻 assic 環境を終了させてから印刷してく 
ださい。 

ブラックオーバープリント、トナー節約モード、 CMYK シミュレーションはアプリケーションによっては使用できな 
いことがあります。 

MacOSX 、 プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 5 mL ソ内 （2 mU ^ 内を推奨）のものをお使いください。 


UWB 接続で Mao OW X にセットアップします 
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ケーブルを接続します 


手順 (1 から3までありまず。） 




USB ケーブルは添付されて 
いません。 USB 2.0 仕様の 
USB ケーブルを別途用意し 
てくださし、。 

電源の切り方はプリンタ機 
能編の「電源を切る」をご 
覧ください。 




USB ケーブルをネットワー 
クインタフェースコネクタ 
に差し化まないよう注意し 
てくださし、。 

故障の原因となります。 


く US 巨ケーブル〉 



〈インタ フエー ス部〉 


USB インタフェース • 
つネクタ 


不ツ ト ソーク- 

インタ フエー スコネクタ 


卜曰 


0 剛 
DDD 日 


USB ケーブルを準備します。 



ク プリンタと Macintosh の電源を OFF 


にします。 


J U 雄ケーブルを接統します。 



イン々フエース部 


通気口 



〇 USB ケーブルをプリンタの USB イ 
ンタフエースコネクタじ差し込みま 
ず。 

@ USB ケーブルを Macin 扣 sh の USB 
インタフエースコネクタに差し込み 
まず。 


UW 田接続で om X にセットアップします 
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セツトアツフします (Mac 0 SX 1 0.3.9 〜 1 0 A 1 1をお 使し、の方) 


プリンタドライバをインストールします。 

广 一一 Mac OS X 10.5じ^降をお使いのでは、「セットアップします （Mac OS X 10.5 切降をお使いので)」 (70 ぺージ）をご覧 
しメが〈ださぃ。 




ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 


警 


Installer for MacOSX 


〇 「 CD 1 ソフトウェア CD 」 を Macintosh じセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

@ Kriver ： OS X ： 10.4] (OS X 10.3 .9 では [Driver ： OSX : 
10.3_10.5])フォルダ巧の [0 SX insteller ] をダブルクリックし 
ます。 




■Installer for MacOSX— そ»巧するには、パスワード«乂 
力して < ださい。 


る巧： M7553J/A 


バスクード： 
な《むホ« 


⑤ 


(キャンセル1 W — OK ■ 


61管巧者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


画面に従い、インス!ルを行ないます。 


2 プリンタ設定ユーティリティで設定をします< 




プリンタ設をユーティリティが起動している場合は、メニューから終了を選巧して終了させてください。 


軸 


〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォル 
ダ内の[プリンタ設をユーティリティ]をダブルクリックしまず。 


プリンタ設定ユーティリティ 


ISp U V 〇 

E rTf«a SB 


@ [ 追力日]をクリックしまず。 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありま 
せん」面面で、[追加]をクリックします。 




宙用巧化なフリンタがち0ません。 
■J スト K フリンブモ追ぶし* *すか？ 


キャン七ル）1ら 迫;!《 う J 


〇 


インストールしようとしているプリンタのを前がすでに表示され 
ている場合は、プリンタ名を選巧して[削除]をクリックします。 

• 66 _ 7リンタリスト 


けけ 7リンブリスト 

を 身 がい > 〇 

卜 i I;_ iiml 卜：バ ■ -ColorVnc _'，が.日 'f 


MLP93OPX-E3SB0O.Prlnt 


畢 
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© © 


AppleTalk 
IP フリント 



J - 


EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 





ブリンタの機 S : 


( キャンセル， 


ブリンタプラウザ 


Wobe PDF 


雨 

M にの UNE Pro 930 巧 -X 


AISR 

pd 口 00 


を巧 

場巧 

巧田するドライバ 


M に ROLINEPro 930PS-X 


(OKI MICROUNE Pro 930PS-X(PS) 


⑦ 


@ プリンタのリストを表示しまず。 

Mac OS X 10.3.9 では山 SB ] を逞がします。 


©使用するプリンタを違択します。 

[接続]に [ USB ] (Mac OS X 10.3 .9 では[種類]に [OKI 
DATA CORP ]) と表示されている機種をリストか6使用するプリ 
ンタを違択し、[追力日]をクリックします。 


©ee _ 
与 


g 貧が >. 


0 



@ [プリンタリスト]に追力□したプリンタをが表示されたことを磕認 
し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じまず。 


3 設定を確認します。 


巧定：，ベージ * 性 


■输プリ 


ンタ： MLP930PX-E35B00.Print ; 

OKI M に ROUNE Pro 930 巧- X(PS) 


巧 tt サイズ： A4 


國画圆 


拉がか：[100 I 


③ 


(牛ン它ル'^ 卜 OK 


〇テキストエディツトなどのアプリケーシヨンを起動しまず。 

@ [ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

@[対まプリンタ]で追力□したプリンタをを違択します。 

〇 [対まプリンタ]メニューの下の巧にプリンタをが正しく表示され 
ていることを確認しまず。 




プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリ 
ンタ名が正しく表示されません。この場合は、[プリンタ設定ユー 
子ィリティ] でプリンタを一百削除し、再度プリンタを追加して 
ください。 


urn 田接続で om X にセットアップします 
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セツトアツフします WacOSXW . I * * * 5 が降をお使いの方 } 
プリンタドライバをインストールします 




MacOSX 10.3.9 〜10.4 .11 をお使いの方は、「セットアップします （ MacOSX 10.3.9 〜10.4 .11 をお使いの方)」(目8ぺ一 
ジ） をご賣ください。 

ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 


0 rCD 1 ソフトウエア CD 」 を Macintosh I こセットしまず。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

@ [Driver ： OSX :10.3_10.5] (10.6 W 降では [ Driver : OSX : 
10.6])フォルダ巧の [0 SX ins ね ller ] をダブルクリックします。 


installer for MacOSX 


必 


"Installer for MacOSX •'を»巧するには、バスヮー 
ドを入力して < だまい， 


ち前： | M 75 S 3 J/A 

バスワード ： j . 

R 胜な«« 


③ 


こキヤン七儿)〔 OK ) 


@管理者のを前とパスワードを入力し、にのをクリックしまず。 


画面に従い、インス!-ールを行ないまず。 

OS X 10.6 W 降では [Fiery Prin 喊 Driver Upda 抬 for OS X v 10.6] をダ 
ブルクリックします。 


USB 接続でプリンタの設定をします 




[プリントとファクス]が開いている場合は、 X をクリックして閉じてくださし、。 

€1 [ァップルメニュー] - [システム環境設定]を選択します D 


この Mac について 
ソフトウェア 
Mac OSX ソフトヴ 1 ア ... 


Dock 

最近巧った項目 

強制終了... 

スリープ 
巧な 巧… 
システムお了... 


について I 
エア•アップ デー ト… I 
£ソフトヴエア... 1 


X お S 


I < I Iずぺて S まをI 

K-y ナん 

n 田 0 围女な 妈 

Dock E の usf と 站〇山が t アビアランス C 申ユリテ< デ ；》5h7 7C ■占 Ml 

Soacei スウリーンセーパ 

A- ドゥェ P 

0 み巧 A 軍 广 el 9 

■ lutraoui CD との D 年一が 一F と 7つシド ？■(スプレ < 17リント ti S エ*ル#— 

7。ス Iフ，ク 

インター*ヴトと*ヴト7-ク 

巧 Q 0 由 

.Mac Qi^ckTlrriE 年ットフーク 

的み 感图避 

ンフトつェ7 ぺ r レンサルュ="-サル田 BPi •スク 曰 H と田田 




0 [プリントとファクス]をクリックします。 


コン A ァク e ス 


こ^^氏接綺て Mu 〔 X にセ 
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'e I 


フリント t73 •クス 


TTfc すぺて s* ホ ]i 


ブリンタまた « 
37クスを ち加 
する C は—4•巧 
ク IJV クし*す 


© 


7リンタが S 巧古 n ■てい S だん 


ジ田田' I® デ7=1•化卜 Offl 坦サイX:广 A4 

至更で a ないようにす古に 《3i#s クリ3クし*す • 


@ [+] をクリックします。 



ち吊!： a 巧されていません 
場巧： a 巧されていまだん 
ドライバ：I 


& 岛嗦 

卜 _フ7口X _ IP _Wndows _由 uMooth_AppleT 


AppleTalk 立かのフ ij ンタ 



1 

Adobe PDF 8.0 

0田 DATA CORP MICROLINE Pro 9 扣巧 -X 

Adobe PDF S.CHpdf) 1 

USB J 


を的 

mm 

ドライバ 


OKI DATA CORP M に ROLINE Pro 930PS-X 


row MICROUNE Pro 930PS-X 脚 


_ ド側つ 1 


□こ 07 リン？ es ち 


〔ブリントキュー SH<... 1 < オプシ3ンとサ7ライ.'.； 




デ？开ルトの7リシタ： 0 口 DATA CORP U に ROU 曲 Pro AMPSN 
•べージ。s•。デ，,ル^•。用曲,ィで：*■« M 


I 至ちで a ない is にす古に !**■¥« クリックし*す. 


の [デフォルト]をクリックします。 


@プリンタをが表示されたら、[種類]に接続したいポートをが表 
示されていることを磕認しまず。 

@プリンタを違択し、[ドライバ]メニューに正しい機種をが表示さ 
れた5、[追力山をクリックしまず。 


か インス I ル可能なオプションの取得画面で、[構成...]をクリツ 
クしてプリンタオプションを逞択しまず。 

® プリンタリストに追化したプリンタをが表示されたことを殖認し、 
[プリンタとファクス]を閉じます。 


每 


urn 田接続で N/IUO om X にセットアップします 
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@ プリンタを再起動しまず。 


巧定：「ぺージ属せ 


f 巧象プリンタ：I MLP930PX-U5B0O_Print 


。 MICROUNEPro 930PS-X(PS) 


20.99 X 29,70 cr 

國国 


化大*か： [joOK 


⑩設定を殖認ずるため> テキストエディツトなどのアプリケーシヨ 
ンを起動しまず。 

® [ファイル]-[ページ設を]を開きます。 

@ [対まプリンタ]で追力□したプリンタ名を選択します。 

® [対象プリンタ]のメニューの下の行にプリンタ名が正しく表示さ 
れていることを植認します。 




プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリ 
ンタをが正しく表示されません。この場合は、[プリントとファク 
ス]でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを登録してください。 


© 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方ま 

USB ケーブルが規格に合っていない可能 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してくださ 

性があります。 

い。 

セットアップ手順が闇違っています。 

この章の手順に従って、もう一を初めからセット 
アップしてください。 

USB ケーブルを短時間でホき差ししてい 

USB ケーブルを抜き差しずる闇隔は5秒圍とん h 

ます。 

あけてください。 

USB ケーブルが外れていまず。 

USB ケーブルを差し化んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてく 
ださい。 

US 目八ブを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみてくだ 
さし、。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてください。 
(68, 7日ページ） 

プリンタの電源スイ、ソチが0 FF になって 

プリンタの電源を ON にしてください。 

います。 

詳し<は、プリンタ機能編の「電源を入れる」を 
ご覧 < ださい。 

プリンタドライバが正しくインストール 

プリンタドライバを巧インス1'―ルしてくださ 

されていません。 

い。(68, 7日ぺージ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」ボタンを押して、[オンライン]に 
してください。 


urn 田接続で om X にセットアップします 
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( MEMO ) 


USB 接続で Mao OS X にセットアップしまず 
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夕 UNIX 、 Linux をお使いの方 


MUPS を利用して印刷しまず . 76 

1_ド0プロトコルを利用して印刷します . 77 

ド下ドプ〇トコルを利用して印刷します . 80 







MUPS を利用して印用!!します 


MUPS とは、 M に ROUNE UNIX Printing System の略で、 UNIX/Linux プラットホームに快適な印刷環 
境を提供ずるグラフィカルなインタフェースを持ったソフトウェアでず。 MUPS は、 ESP Print Pro お 
よび CUPS に ommon UNIX Printing System) を基にしたソフトウェアです。 

MUPS の詳細と入手方法は、ミ中データのホームぺージ (http://www.okidata.co.jp/) をご覽ください。 


UMX< Unux をお使いの方 
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LPD プロトコルを利用して印刷します 

TCP / IP の LPD プ□トコル （ Ipr ， Ip コマンド）を使用して巧刷ずる方法を説明します。 Ipr ， Ip コマンドの 
詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 


LPD について 

LPD (Line Printer Daemon ) はネットワーク上のプリンタに印!刷ずるためのプ□トコルでず。 


論理プリンタについて 

本プリンタには3つの論理プリンタがありまず。 

& sjis, euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


論理プリンタ 

«能 

Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを巧刷する場合 

sjis 

シフト」に漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 

euc 

EUC 漢字コードのテキストファイルを巧刷ずる場合 


W 下の説明は、下記の環境を例にしていまず。 


プリンタ 
IP アドレス 
MAC アドレス 


ML Pro 930 PS 
192.16 8.0.2 
日0:80:8ス 84:9 C :9 臣 


MAC アドレスは、ネットワーク設赴青部に印刷されています。 

^ y プリンタ機能編の「ネットワークの設を情報を印刷する」をご寶くださし、。 


UZIX/ Linux をお使いの方 
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UNIX を設定し印刷します 

Sun Solaris2.6 および8の場合 

• スー パー ユーザーの 権限が化要です。 

- OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録するでまは、出力先とキューのを称が同一になるため本プリンタでは 
利用できません。リモートプリンタの登録はお下のちまで斤ってください。 

- Solaris 2 .X はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっています。従っ 
て、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって待ち時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。 

〇 UNIX I こ管理者 （ root ) で□グインします。 

@ / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホストをを登録します。 

192.168 .0.2 ML 

@ ping コマンドで接続を確認します。 

# pin 曰 ML 


〇プリントサーパを登録します。 

「：」に続く rip 」 が論理プリンタになります。 




# Ipadmin —p ML Ip —m netstandara —o protocol=bsa —o dest=ML:lp —v /aev/null 

印刷するファイル形式によりプリンタタイプやファイル内容形式を設ま:する化要があります。詳細は OS 付属のマニュアルを参 
照ください。 


0プリントキューを有効にしまず。 

#/usr/sbin/accept ML Ip 
#/usr/bin/enable ML Ip 

@ 印刷します。 

#Ip -d ML_lp くファイルを〉 


漢字コードのテキストファイルを印刷する場含は次のようじ指定しまず。 
論理プリンタ司おじ印刷する場含 

# Ip -d MLrsjis くファイルを > 

論埋プリンタ euc じ印刷する場合 

# Ip -d ML:euc 〈ファイルを〉 

- 

バナーぺージが不要な場合は l ^^ F のコマン ドを使用します。 

# Ip —d ML Ip — 〇 nobanner 


み 印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- くジョプ番号〉 

@プリンタの状態を磕認しまず。 

# Ipstat -p ML Ip 



UNIX の仕様により正常に表示できなし、場合があります。 


UMX< Unux をお使いの方 
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HP-UX9.X および 10.x の場合 

• スーパーユーザーの権限が也、要です。 

- HP - UX 9.03 を例にしています。 

〇 UNIX I こ管理者 （ root ) で□グインします。 

@ / etc/hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホストをを登録します。 

192.168 .0.2 ML 

@ ping コマンドで接続を磕認します。 

# pin 曰 ML 

〇使用している HP-UX マシンに、リモートスプーラが設定されていないときはじ(下の設をを行ってくださ 

し'!。 

© プリンタスプーラを停止します。 

② / etc / inetd.conf ファイルにじ(下の斤を追力□し，リモートスプーラを登録します。 

printer stream tcp nowait root /usr/lib/rlpdaemon —i 

③ inetd を再起動します。 

#/etc/inetd —c 

0 プリントキューを設ちします。 

f - pj に続く fMLJpJ がプリントキューを、 r - orm 」 に続く 「 ML 」 がホスト名、 「- orp 」 に続く rip 」 が論理プリンタ名になります。 

#/usr/liD/lpaamin -pML Ip -mrmodel -ormML -orplp -ocmrcmoael -osmrsmoael -ob3 -v/aev/null 

@ プリントキューを有効じしまず。 

#/usr/liD/accept ML Ip 
#/usr/bin/enable ML Ip 

み プリンタスプーラを起動します。 

#/usr/lib/lpsched 

③印刷します。 

# Ip -d ML_lp くファイルを > 

© 印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号 > 

⑩プリンタの状態をお認しまず。 

# Ipstat -p ML Ip 

- 1 

UNIX の仕様により正常に表示できなし、場合があります。 


UZIX/ Linux をお使いの方 
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FTP プロトコルを利用して印刷します 

TCP / IP の FTP プ□トコル （ ftp コマンド）を使用して巧刷ずる方法を説明します。 ftp コマンドの詳細 
は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

FTP サービスは、工場出荷時の設をでは無効になっています。有効にするには、操作パネルもしくは WebTools で設定します。 
操作パネルの管理者用メニューーネットワーク設定ーサービス設ま: 一 [ FTP 設を]で[はい]を設をします。 

もしくは WebTools - 設定-ネットワークサービス設ま: 一 [ FTP 印刷をイま用する] で[はし、] を設ま:します。 


FTP について 

FTP (File Transfer Protocol ) はネットワーク上のホストにファイルを転送するためのプ日トコルでず。 


論理デイレクトリについて 

本プリンタには3つの論理ディレクトリがあります。 

sjis , euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


論埋プリンタ 

機有目 

/Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを巧刷ずる場合 

/sjis 

シフト JS 漢字コードのテキストファイルを EP 刷する場合 

/euc 

EUC 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 


W 下の説明は、下記の環境を例にしていまず。 


プリンタ 
IP アドレス 
MAC アドレス 


ML Pro 930 PS 
192.16 8.0.2 
日0:80:8ス 84:9 C :9 B 




MAC アドレスは、ネットワーク設を情部に印刷されています。 
プリンタ機能編の「プリンタの設をを印刷する」をご賣ください。 


UMX< Unux をお使いの方 
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印席 (1 します 


〇プリンタに□グインします。 

「 Name 」 と 「 Password 」 に入力する'必要があります。出荷時のデフォルトは liTF の通りです。 

「 Name 」 （ューザを）： admin または operator または guest 
「 Password 」 （パスワード）：なし 

#ftp 192.168 .0.2 
Connected to 192.168 .0.2 
220 EFI FTP Print server ready 
User(192.168.0.2:(name)) : admin 
331 User name okay; need password. 

Password: 

230 User logged in, proceed. 

ftp> 

@ 転送先ディレクトリへ移動します。 

ルートディレクトリへのファイル転送はできません。 

ftp>cd /print 
250 Command OK. 
ftp>pwd 

257,,/print" is current directory, 
f tp> 

@ 転送モードを設定しまず。 

転送モードには、ファイルの内容をそのまま出力する 「 BINARY モード」と、 LF コードを CR + LF コードに変換する 「 AS 幻 I モード」の 
2種類、があります。プリンタドライバで作成したファイルを転送する場合は、 「 BINARY モード」を使用します。 

ftp> type binary 
200 Commana okay, 
ftp> type 

Using binary mode to transfer files. 
f tp> 

O 印刷します。 

例 1) 印刷データ rtest . pm 」 を転送ずる場合 

ftp> put test.prn 

例 2) 印刷データを絶対パス 「/ users / test / test . prn 」 付きで指をして転送ずる場合 

ftp> put /users/test/test.prn 

0 □グアウトします。 

ftp> quit 


uzlx/ Linux をお使いの方 
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uzl グ Lincx をお巧いの方 
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お客様相談センターのご案内 


プリンタの操作ち法がわか6ない、故障かわしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 
プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次ページの「お問い合わせチェックシート」に記入し 
てからお電話ください。なお、内容痛認のため、録音をさせていただいております。 

お客様相談センター函 . 01 20-654-632 

(携帯電話からは査 S . 0570-055-654) 

ごを意：ナビダイヤルの通話おは.お客様のご負担となります。 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9 : 00 ~ 17 : 00 ±曜日 
(ただし祝日、年末年始等を除く） 

《月喔日〜金匿日の17:30〜20:00及び±喔日のお問い合わせで，訪問修理があ要な場合は、翌営業 
日に改めてご連絡をさしあげまず。 

《上記タトにも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦ミ中データ製品のサポートサービスは（ホ)ミ中電気カスタマアドテック ( OCA ) が担当しております。 


(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き，第兰者への開示や、提供はしないものと 
します。 

a ) 当社が指をする業務提携会社に対して、お客様の氏を-住所-電話番号など保守サービス等の業務 
を委託ずるためにか要な限度でお客様情報を提供ずること。 

b ) お客様情報を統計的に集計' 分巧し、個人を識別、特をできないお態に化工した統計データを作成 
させていただき，製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。 

幻予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供，アンケー 
卜その他の告®等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者か6コンタクトを取6せて 
頂くこと。 

d ) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示ずること。 


—お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお聞い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決にあ、要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
已プリンタの非公開仕様に関ずるお聞い合わせ 


ユ—ザ—サポ—卜 
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具体的な症が 


お問い合わせチェックシート 


プリンタ環境 

機種を：_製造番号：_購入月： 年 月 

追力□オプション： なし ■あり （ ） 

コンピュータ環境 

□ Windows バージョン： _ 

□ Mac OS バージョン： _ 


接続方法 

□ USB □ネットワーク（有線） 

□ IPX/SPX □ 曰 herTalk □ NetBEUI 

□その他 （ ） 


□ネットワーク（無線） □ TCP/IP 
□ Bonjour ( Rendezvous ) □パラレル 


プリンタドライバ 

プリンタドライバを：_ バージョン： 


アプリケーションソフト 

アプリケーションソフト名：_ バージョン： 

使用フォントを： . 


エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションか5の巧刷：□正常 口巧刷できない 

他のコンピュータからの巧刷 ：□正常 口巧刷できない 
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カラーページプリンタ 

M に ROLINE Pro 930PS-X 
M に ROLINE Pro 930PS-S 
M に ROLINE Pro 930PS-E 

ユーザーズマニュアル 
セットアップ編 
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ご注意：ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となりまず。 
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9:00 〜 17:00 ± 曜日 
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